
F

D

C

A

15

M

J

11

E

I

N

L

G

H

K

B

-4.30

-3.24

-3.24

-4.30

-2.90

-4.33

-3.40

-2.90

4,00

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

4,00

2,50

2,50

4,00

3,50

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,50

2,50

3,00 1,00

1,50

2,00

1,00

1,50

2,00

1,00 1,50

-105 +20 °C
Φwym: 652 W

-101 +16 °C
Φwym: 966 W

-118 +20 °C
Φwym: 0 W

-109 +16 °C
Φwym: 0 W

-115 +20 °C
Φwym: 0 W

-117 +20 °C
Φwym: 390 W

+20 °C
Φwym: 2030 W

-119 +5 °C
Φwym: 0 W

-107 +20 °C
Φwym: 503 W

-104 +20 °C
Φwym: 542 W

-127 +16 °C
Φwym: 1603 W

-121 +20 °C
Φwym: 12051 W

-112 +20 °C
Φwym: 175 W

-110 +16 °C
Φwym: 254 W

-122 +20 °C
Φwym: 431 W

-125 +20 °C
Φwym: 525 W

-126 +16 °C
Φwym: 62 W

-123 +20 °C
Φwym: 384 W

-111 +20 °C
Φwym: 436 W

-114 +24 °C
Φwym: 802 W

-124 +5 °C
Φwym: 0 W

-113 +20 °C
Φwym: 150 W

-106 +20 °C
Φwym: 0 W

-103 +8 °C
Φwym: 1167 W

-108 +20 °C
Φwym: 0 W

P2

Obieg nr 1 - instalacja co 

Obieg nr 2 - instalacja co

Obieg nr 3 - wentylacja

P1

-120

-121
FTV2206 en.
1000 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-121
FTV2206 en.
900 mm

-127
FTV2206 en.
600 mm

-127
FTV2206 en.
600 mm

-120
FTV2206 en.
600 mm

-120
FTV2206 en.
600 mm

-125
FTV2206 en.
500 mm

-123
FTV2206 en.
400 mm

-112
FTV2206 en.
400 mm

-101
FTV2206 en.
800 mm

-105
FTV2206 en.
600 mm

-114
FTV2206 en.
800 mm -117

FTV2206 en.
700 mm

-104
FTV2206 en.
500 mm

-107
FTV2206 en.
500 mm

-113
FTV2206 en.
400 mm

-103
FTV2206 en.
400 mm

-103
FTV2206 en.
400 mm

-110
FTV2206 en.
400 mm

-111
FTV2206 en.
400 mm

-120
FTV2206 en.
600 mm

32 x 3,0
13614 W

25 x 2,5
9857 W

25 x 2,5
6357 W

16 x 2,0
1096 W

16 x 2,0
911 W

50 x 4,5
53594 W

16 x 2,0
655 W

16 x 2,0
801 W

40 x 4,0
38885 W

16 x 2,0
510 W

25 x 2,5
6031 W

16 x 2,0
2191 W

20 x 2,25
3896 W

20 x 2,25
4151 W

16 x 2,0
175 W

16 x 2,0
326 W

16 x 2,0
1194 W 16 x 2,0

436 W
16 x 2,0
255 W

25 x 2,5
9153 W

40 x 4,0
31511 W

25 x 2,5
12048 W

25 x 2,5
7453 W

16 x 2,0
1531 W

16 x 2,0
1309W

50 x 4,5
53594 W

25 x 2,5
12048 W

32 x 3,0
13614 W

40 x 4,0
36988 W

40 x 4,0
36988 W

40 x 4,0
36988 W

40 x 4,0
36988 W

40 x 4,0
32606 W

Skala

Data

Biuro  Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Inwestor

Adres Inwestora

Sprawdził Podpis

Nr proj.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Branża

Opracował Podpis

Projektował Podpis

Lokalizacja

 1:100

Rzut piwnic - instalacje c.o.

03/2010

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara
Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Miasto Rejowiec Fabryczny

styczeń 2012 Rys.1

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP PIERWSZY

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
WEWNĘTRZNE INSTALACJE C.O.

inż.
PGVII/I/7342/118/93

Wioletta Spędzia
NBUA - 7342/62/98

mgr inż.

Janusz Mitek

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12, 34/14,
34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW 

POWRÓT -  - OBIEKT CAŁOROCZNY  
ZASILANIE - OBIEKT CAŁOROCZNY 

OZNACZENIE PIONU 

OPISY POMIESZCZEŃ

UWAGI I OZNACZENIA 

P1

012 +16 °C
Φwym: 0 W

POWRÓT-OGRZEWANIE DYŻURNE  
ZASILANIE-OGRZEWANIE DYŻURNE  


