PRZEDMIAR ROBOT nr 15

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej '"Stara Kotlownia"
w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTYCJI ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32, dz. nr: 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obreb 3
INWESTOR ¢ Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ADRES INWESTORA ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
ZAKRES : Budynek nr 1 - Istniejaca kotlownia

Przylacza wod.-kan., c.o. i c.w.u.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 7k

Slownie:

Sporzadzil :

Data opracowania:



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1 45231300-8  [Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej S2-B2 z rur PCV 160 1.1 1.13
2 45231300-8  [Budowa przytacza wodociagowego W5-B z rur PEHD o $rednicy 80 mm 2.1 2.24
3 45231100-6  [Przetozenie odcinka cieptociagu centralnego ogrzewania z rur preizolo- 3.1 3.37
wanych dn 2x65/200
4 45231100-6  [Przetozenie odcinka cieptociagu cieptej wody z rur preizolowanych dn 4.1 4.36
32/65
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej S2-B2 z rur PCV 160
1.1 S-02 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana-| 1 km
0120-03 lizacji w terenie rowninnym
Fi 160
S2-B2 8,00
A (obliczenia pomocnicze)
0,001*(8,00) 1 km 0,008
RAZEM 0,008
1.2 S-02 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV - przyje-
to 75% wykopow mechanicznych
Rurociagi kanalizacji sanitarnej
S2-B2 8,00%0,90*1/2*(4,02+4,40) 30,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,31
30,31*0,75 m3 22,73
RAZEM 22,73
1.3 S-02 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o m3
0307-06 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
30,31*0,25 m3 7,58
RAZEM 7,58
1.4 S-02 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka balami drew- m2
0312-02 nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i glgb.do
6.0 m
(30,31)/0,9 * 2 m2 67,36
RAZEM 67,36
1.5 S-02 KNNR 4 Podloze z materiatow sypkich o gr.20 cm - pod rurociagi 1 m3
1411-03
8,00*%0,20*0,80 1 m3 1,28
RAZEM 1,28
1.6 S-02 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociagow
8,00*%0,25*0,80 m3 1,60
RAZEM 1,60
1.7 S-02 KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzed- m3
0205-02 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25
m3, grunt kat.I-III - odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow o gle-
bokosci do 3,00 m
Objetos¢ podsypek i obsypek
1,28+1,60 m3 2,88
Objetos¢ rurociagow
(8,00)*PoleKotaD(0,160) m3 0,16
RAZEM 3,04
1.8 S-02 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjeto
75% zasypoéw mechanicznych
30,31 30,31
Minus ziemia wywieziona
-3,04 -3,04
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,27
27,27 *0,75 m3 20,45
RAZEM 20,45
1.9 S-02 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszczeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow recznych
27,27 * 0,25 m3 6,82
RAZEM 6,82
1.10 S-02 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - Rura m
1308-02 PVC kanalizacji zewngtrznej, typ sredni "N", kielichowa, o $redni-
cy 160x4,0 mm
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
1.11 S-02 KNR 7-28  |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych w $cianach beto- | 1 otwor
0204-06 nowych srednica przewodu do 150mm,gr.$ciany do 10cm
1 1 otwor 1,00
RAZEM 1,00
1.12 S-02 AW Dostawa przejs$¢ szczelnych Dn:160mm szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.13 S-02 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 150 mm m
0804-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
2 Budowa przylacza wodociagowego W5-B z rur PEHD o $rednicy 80 mm
2.1 S-01 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wo- 1 km
0120-03 dociagu w terenie rowninnym
Fi 80
W5-B 24,70 24,7000
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,7000
0,001*(24,70) 1 km 0,0247
RAZEM 0,0247
2.2 S-01 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - przyje-
to 75% wykopow mechanicznych
(2,80*1/2*(1,75+1,97))*0,80 4,17
(13,2%1/2%(1,97+1,69))*0,80 19,32
(8,70%1/2%(1,69+1,65))*0,80 11,62
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,11
Przyjgto 75% wykopow mechanicznych
0,75*35,11 m3 26,33
RAZEM 26,33
2.3 S-01 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o §cianach pionowych z rgcznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gtgb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopdw recznych
0,25*35,11 1 m3 8,78
RAZEM 8,78
24 S-01 KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, gigb.wyko-
pudo3.0m
35,11/0,80 * 2 1 m2 87,78
RAZEM 87,78
2.5 S-01 AW Analiza wlasna - Demontaz istniejacego przytacza wodociagowego m
o $r. 100 mm - w wykopie
24,70 m 24,70
RAZEM 24,70
2.6 S-01 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - m3
1411-02 podsypka pod rurociagi
24,70*0,80%0,15 m3 2,96
RAZEM 2,96
2.7 S-01 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociaggow
24,70*0,80%0,25 m3 4,94
RAZEM 4,94
2.8 S-01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- m3
0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowylad - wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow
2,96+4,94 m3 7,90
RAZEM 7,90
29 S-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
1V) - odwiezienie madmiaru ziemi z wykopow
Krotnos¢ = 4
7,90 m3 7,90
RAZEM 7,90
2.10 S-01 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjeto
75% zasypoéw mechanicznych
35,11 35,11
Minus ziemia wywieziona
-7,90 -7,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,21
27,21 * 0,75 m3 20,41
RAZEM 20,41
2.11 S-01 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow rgcznych
27,21 * 0,25 m3 6,80
RAZEM 6,80
2.12 S-01 KNR 2-18  |Przyfacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PEHD taczonych me- m
0907-02 toda zgrzewania - $rednica zewngtrzna rurociagu 90 mm
24,70+1,50 m 26,20
RAZEM 26,20
2.13 S-01 KNNR 4 Analogia - ksztattki PEHD cisnieniowe taczone metoda zgrzewa- szt
1023-02 nia czotowego o $r.zewn. 90 mm - kolana
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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techn.
2.14 S-01 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlacz.
1010-03 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
8 zlacz. 8,00
RAZEM 8,00
2.15 S-01 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. nom. 125 mm - m
19 0306-06 |pod tawa budynku
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
2.16 S-01 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 kpl.
1105-02 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.17 S-01 KNNR 4 Podejscie do wodomierza w rurociagu o $rednicy nominalnej 65 1 kpl
0125-01 mm
1,00 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.18 S-01 KNNR 4 Wodomierz §rubowy do wody zimnej o przeptywie nominalnym 1 kpl
0141-02 25m3/h i o $rednicy 65 mm
1,00 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.19 S-01 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalo- szt.
0130-07 wych o ér. nominalnej 65 mm - zawor antyskazeniowy Danfoss
EA423RE o $r. 65 mm lub rownowazny
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.20 S-01 KNNR 4 Proba rurociagu dtugosci 200 m i $rednicy do 110 mm - 1 proba 1 odcinek
1606-01
(24,70+1,50)/200 1 odcinek 0,131
RAZEM 0,131
2.21 S-01 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociagéw sieci wodociagowej dtugosci 200 | 1 odcinek
1612-01 m o $rednicy nominalnej do 150 mm
Krotnos$¢ =2
(24,70+1,50)/200 1 odcinek 0,131
RAZEM 0,131
222 S-01 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowych o sr.nom. do 150 0dc.200m
0803-01 mm
(24,70+1,50)/200 0dc.200m 0,131
RAZEM 0,131
2.23 S-01 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu z tworzywa sztucznego utozonego I m
0219-01 w ziemi
24,70 I m 24,70
RAZEM 24,70
2.24 S-01 KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci m3
18 0530-01 |do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
0,20*0,50%0,30*4 m3 0,12
RAZEM 0,12
Przelozenie odcinka cieplociagu centralnego ogrzewania z rur preizolowanych dn 2x65/200
3.1 S-07 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - w celu
odkopania istniejacych cieptociagow c.o. kolidujacych z rozbudo-
wa - przyjgto 75% wykopow mechanicznych
1,50*%1,20*(17,0+6,00) 41,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,40
41,40%0,75 m3 31,05
RAZEM 31,05
32 S-07 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z r¢cznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopdw recznych
41,40%0,25 1 m3 10,35
RAZEM 10,35
33 S-01 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, glgb.wyko-
pudo3.0m
41,40/1,20 * 2 1 m?2 69,00
RAZEM 69,00
3.4 S-07 AW Analiza wlasna - demontaz istniejacych rurociagéw z rur preizolo- m
wanych o §r. 65/200 mm wraz z armatura
(17,0+6,0) * 2 m 46,00
RAZEM 46,00
3.5 S-07 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjgto
75% zasypoéw mechanicznych
31,05 m3 31,05
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RAZEM 31,05
3.6 S-07 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszczeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow recznych
10,35 m3 10,35
RAZEM 10,35
3.7 S-07 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia - 1 km
0111-01 trasa przytacza cieplociagu w terenie rowninnym
0,001*(17,00%2) 1 km 0,0340
RAZEM 0,0340
3.8 S-07 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gi¢b.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - przyje-
to 75% wykopow mechanicznych - pod nowa trasg cieptociagéw
co02-col 1,20*1,80*17,00
A (obliczenia pomocnicze)
36,72*%0,75 m3
27,54
39 S-07 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z rgcznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopow recznych
36,72%0,25 1 m3 9,18
RAZEM 9,18
3.10 S-01 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, glgb.wyko-
pudo 3.0 m
36,72/1,20 * 2 1 m? 61,20
RAZEM 61,20
3.11 S-07 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - m3
1411-02 podsypka z piasku pod rurociagi
17,00*1,00*0,15 m3 2,55
RAZEM 2,55
3.12 S-07 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociagéw piaskiem z utworzeniem stref kompensacji z
poduszek piaskowych (zgodnie z zasadami technologii LOGSTOR
lub réwnowaznej)
17,00%1,00%0,25 m3 4,25
RAZEM 425
3.13 S-07 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- m3
0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowylad - wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow
2,55+4,25 m3 6,30
RAZEM 6,80
3.14 S-07 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
1V) - odwiezienie madmiaru ziemi z wykopow
Krotnos¢ = 4
6,80 m3 6,80
RAZEM 6,80
3.15 S-07 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. II-IV - przyjeto
75% zasypoéw mechanicznych
36,72 36,72
Minus objetos¢ zasypek
-(2,55+4,25)
A (obliczenia pomocnicze)
29,92*0,75 m3 22,44
RAZEM 22,44
3.16 S-07 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszczeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow recznych
29,92*%0,25 m3 7,48
RAZEM 7,48
3.17 S-07 KNR 2-19 |Analogia - Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tas- m
0219-01 ma z tworzywa sztucznego
17,00%2 m 34,00
RAZEM 34,00
3.18 S-07 KNR 4-01 |Przebicie otworéow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt.
0208-04 rowego o grub.do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.19 S-07 KNR-W 4- |Zabetonowanie otworé6w o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
01 0206-02 |Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm - po osadzeniu rur ostono-
wych
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
3.20 S-07 KNR-W 2- |Przejscia przez Sciang betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurocia- szt.
20 0113-15 |gow cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych 150-
200 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.21 S-07 AW Przejscia przez $ciang betonowa - Montaz pierscieni uszczelniaja- | potacz.
cych wlk- 200 na potaczeniu rury ostonowej i rury preizolowane;j
4% potacz. 8,00
RAZEM 8,00
322 S-07 KNR 0-10 |Analogia - Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy nominalnej m
0216-01 65/200mm w systemie Ecoflex typ Single 6bar 95 stC lub réwno-
waznym
(17,00) * 2 m 34,00
RAZEM 34,00
3.23 S-07 KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana szt
0219-01 tukowe o $rednicy nominalnej 65/200mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.24 S-07 KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - analo- szt
0219-01 gia - ksztattki przejsciowe WIPEX dla rur o $rednicy nominalne;j
65mm - przejscie z rury preizolowanej na rurg przewodowa
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.25 S-07 AW Montaz na rurach preizolowanych koncowek termokurczliwych szt
75/200mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.26 S-07 KNR-W 2- |Polaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
20 0521-01
4 potacz. 4,00
RAZEM 4,00
3.27 S-07 KNR-W 2- | Potaczenia przewoddéw alarmowych na kolanie potacz.
20 0521-02
2 potacz. 2,00
RAZEM 2,00
3.28 S-06 KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych bez szwu o $r. nominalnej 65 mm ta- m
0516-03 czone przez spawanie mocowane na uchwytach - sie¢ cieplna w po-
mieszczeniu wezta cieplnego
2*10,0 m 20,00
RAZEM 20,00
3.29 S-06 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm, gr.$cianki 3,6 szt
0517-03 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
3.30 S-06 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- m?2
0103-05 nia czystosci rurociagow o Srednicy zewngtrznej 58-219 mm (stan
wyjSciowy powierzchni B)
20,00*ObwodKotaD(0,0761) m?2 4,78
A (suma czgsciowa) e
m? 4,78
Dodatek 25% na armaturg
0,25%4,78 m? 1,20
RAZEM 5,98
331 S-06 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi ter- m?2
0206-05 moodpornymi rurociagdéw o Srednicy zewngtrznej 58-219 mm
5,98 m? 5,98
RAZEM 5,98
3.32 S-06 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpor- m?2
0213-05 nymi rurociagdéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
5,98 m? 5,98
RAZEM 5,98
3.33 S-09 KNR 0-34 | Analogia - Izolacja rurociagéw $r.76 mm otulinami FLEXOROCK m
0110-31 - gr. izolacji 60 mm lub réwnowazna
analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
3.34 S-07 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kolierzowe dla ci$nien 1,6 szt.
0521-07 MPa o $r. nominalnej 65 mm - montaz zaworéw z demontazu
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.35 S-07 KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
17%2+10,0%2 m 54,00
RAZEM 54,00
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3.36 S-07 KNR INS- |Analogia - Plukanie sieci cieplnej m
TAL 0307-
01
54 m 54,00
RAZEM 54,00
3.37 S-07 KNR 2-20 |Uruchomienie rurociagdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odcinek
0208-01
54,00/ 100 odcinek 0,54
RAZEM 0,54
Przelozenie odcinka cieplociagu cieplej wody z rur preizolowanych dn 32/65
4.1 S-07 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - w celu
odkopania istniejacego cieptociagu c.w. kolidujacego z rozbudowa
- przyjgto 75% wykopoéw mechanicznych
1,60*%0,80%(21,0+13,0) 43,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
43,52
43,52*0,75 m3 32,64
RAZEM 32,64
42 S-07 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z rgcznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gtgb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopdw recznych
43,52%0,25 1 m3 10,88
RAZEM 10,88
4.3 S-01 KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, gigb.wyko-
pudo3.0m
43,52/0,80 * 2 1 m2 108,80
RAZEM 108,80
44 S-07 AW Analiza wlasna - demontaz istniejacego rurociagu z rur preizolo- m
wanych o §r. 32/65 mm wraz z armaturg
21,0+13.,0 m 34,00
RAZEM 34,00
4.5 S-07 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 c¢m) - kat.gr. III-IV - przyjeto
75% zasypoéw mechanicznych
32,64 m3 32,64
RAZEM 32,64
4.6 S-07 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow regcznych
10,88 m3 10,88
RAZEM 10,88
4.7 S-07 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia - 1 km
0111-01 trasa przytacza cieplociagu w terenie rowninnym
0,001%*(23,50) 1 km 0,0235
RAZEM 0,0235
4.8 S-07 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - przyje-
to 75% wykopoéw mechanicznych - pod nowa trasg cieptociagow
cwu2-cwul |0,80%1,80%23,50 33,84
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,84
33,84*0,75 m3 25,38
RAZEM 25,38
4.9 S-07 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z r¢cznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopdw recznych
33,84*%0,25 1 m3 8,46
RAZEM 8,46
4.10 S-01 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, glgb.wyko-
pudo3.0m
33,84/0,80 * 2 1 m?2 84,60
RAZEM 84,60
4.11 S-07 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - m3
1411-02 podsypka z piasku pod rurociagi
23,50%0,60%0,15 m3 2,12
RAZEM 2,12
4.12 S-07 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociagéw piaskiem z utworzeniem stref kompensacji z
poduszek piaskowych (zgodnie z zasadami technologii LOGSTOR
lub rownowaznej)
23,50*0,60%0,25 m3 3,52
RAZEM 3,52
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4.13 S-07 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- m3
0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
2,12+3,52 m3 5,64
RAZEM 5,64
4.14 S-07 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
IV) - odwiezienie madmiaru ziemi z wykopow
Krotno$¢ = 4
5,64 m3 5,64
RAZEM 5,64
4.15 S-07 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjgto
75% zasypoéw mechanicznych
33,84 33,84
Minus objgtos¢ zasypek
-(2,1243,52) -5,64
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,20
28,20*0,75 m3 21,15
RAZEM 21,15
4.16 S-07 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV - przyjgto 25% zasypow recznych
28,20*0,25 m3 7,05
RAZEM 7,05
4.17 S-07 KNR 2-19 | Analogia - Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi tas- m
0219-01 ma z tworzywa sztucznego
23,50 m 23,50
RAZEM 23,50
4.18 S-07 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt.
0208-04 rowego o grub.do 40 cm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.19 S-07 KNR-W 4- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
01 0206-02 |$cianach przy glgbokosci ponad 10 cm - po osadzeniu rur ostono-
wych
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.20 S-07 KNR-W 2- |Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurocia- szt.
20 0113-14 |gow cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych 65-125
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.21 S-07 AW Przejscia przez Sciang betonowa - Montaz pierScieni uszczelniaja- | potacz.
cych wlk- 65 na potaczeniu rury ostonowe;j i rury preizolowane;j
1 polacz. 1,00
RAZEM 1,00
4.22 S-07 KNR 0-10 |Analogia - Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy nominalnej m
0215-03 32/65mm w systemie Ecoflex typ Single lub réwnowaznym
(17,00) * 2 m 34,00
RAZEM 34,00
4.23 S-07 KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana szt
0219-01 tukowe o srednicy nominalnej 32/65mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.24 S-07 KNR 0-10 |Elementy rurociagoéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - analo- szt
0219-01 gia - ksztattki przejsciowe WIPEX dla rur o srednicy nominalnej
32mm - przej$cie z rury preizolowanej na rurg przewodowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.25 S-07 AW Montaz na rurach preizolowanych koncéwek termokurczliwych szt
65/32mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.26 S-07 KNR-W 2- |Polaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
20 0521-01
3 potacz. 3,00
RAZEM 3,00
4.27 S-07 KNR-W 2- |Pofaczenia przewodow alarmowych na kolanie potacz.
20 0521-02
3 potacz. 3,00
RAZEM 3,00
4.28 S-08 KNNR 4 Montaz rurociag6éw stalowych bez szwu o $r. nominalnej 32 mm 1a- m
0515-04 czone przez spawanie - sie¢ cieplna w pomieszczeniu wezta ciepl-
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10 m 10,00
RAZEM 10,00
4.29 S-08 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- m?2
0103-04 nia czystosci rurociagow o $rednicy zewngtrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
10,0*ObwodKotaD(0,0424) m?2 1,33
A (suma czgéciowa) e
m?2 1,33
Dodatek 25% na armature
0,25%1,33 m? 0,33
RAZEM 1,66
4.30 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi ter- m2
0206-04 moodpornymi rurociagéw o srednicy zewngtrznej do 57 mm
1,66 m?2 1,66
RAZEM 1,66
431 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpor- m2
0213-04 nymi rurociagoéw o srednicy zewngtrznej do 57 mm
1,66 m?2 1,66
RAZEM 1,66
4.32 S-08 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 30 mm, $rednica nominalna rurociagu 32 mm
10 I m 10,00
RAZEM 10,00
433 S-07 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kolierzowe dla ci$nien 1,6 szt.
0521-04 MPa o $r. nominalnej 32 mm - zawor z demontazu
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.34 S-07 KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
23,50+10,0 m 33,50
RAZEM 33,50
435 S-07 KNR INS- | Analogia - Ptukanie sieci cieplnej m
TAL 0307-
01
33,50 m 33,50
RAZEM 33,50
436 S-07 KNR 2-20  |Uruchomienie rurociagow sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odcinek
0208-01
33,50/ 100 odcinek 0,34
RAZEM 0,34

Norma PRO Wersja 4.12

-10 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Warto$é
1.[acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,426
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kI.III m3 1,738
3.[Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,126
4.|Cement portlandzki 25 zwykty z dodatkami kg 18,000
5.[deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,017
6.[deski iglaste obrzynane 28-45 mm kIL.IIT m3 0,002
7.|Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple m3 0,008
8.[drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 0,540
9.|drewno na podktady m3 0,172

10.|drut miedziany m 7,400
11.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,075
12.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskos- szt 16,048
topowych §r. 3.25 mm
13.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych niskosto- szt 16,426
powych ér. 2,5 mm
14.]emalia chlorokauczukowa termoodporna dm3 1,086
15.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna dm3 1,086
16.|folia aluminiowa kg 0,960
17.|Gwozdzie budowlane gote okragle kg 0,060
18.|klamry ciesielskie kg 58,261
19.]klej do otulin dm3 1,272
20.|Klej do sklejania migkkich otulin z PE dm3 0,993
21.]kolana tukowe preizolowane o $r. nom. 65/200mm szt 5,000
22.|Kolana PEHD ci$nieniowe o $rednicy 90 mm szt 2,000
23.|kolierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. nomi- szt 2,000
nalnej 32 mm
24 |kolierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. nomi- szt 4,000
nalnej 65 mm
25.]kotnierze za$lepiajace o ér. 110 mm szt 0,026
26.|Konstrukcje wsporcze ze stali ksztaltowej i blachy szt 3,000
27.]koncéwka termokurczliwa 65/32 mm szt 1,000
28.|koncowka termokurczliwa 75/200 mm szt 2,000
29.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1I m3 0,003
30.|Kroéciec 2-komierzowy FF z owierc. kolnierzami zeliwny szt 2,000
ci$n. Dn:65 mm
31.|Krociec zel.cisn.1-koln. 65x400 szt 2,000
32.|Krociec zel.cisn.2-koin.65x400 mm szt 1,000
33.|ksztaltki przejsciowe WIPEX dla rur o $§rednicy nominal- szt 1,000
nej 32mm - przejscie z rury preizolowanej na rurg prze-
wodowa
34.|ksztaltki przejsciowe WIPEX dla rur o $rednicy nominal- szt 2,000
nej 65mm - przejscie z rury preizolowanej na rurg prze-
wodowq'
35.]ksztaltki stalowe do rur o §rednicy 65 mm szt 8,000
36.|ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.80 mm szt 2,000
37.]1Lacznik zeliwny kotierzowy kompensacyjny szt 1,000
38.|mufa 65 szt 2,516
39.|mufa termokurczliwa 140 mm kpl 7,000
40.|mufa termokurczliwa 200 mm kpl 2,666
41.|mufa termokurczliwa 65 mm kpl 1,000
42.|nasuwki zeliwne o $r.80 mm szt 1,000
43.]obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1,000
44.|Otulina rurociagéw $r.76 mm otulinami FLEXOROCK - m 23,000
gr. izolacji 60 mm
45.]|0Otulina termoizol. STEINORM 300 §r.rury izol.Dn 32mm m 10,500
310-42/30 z ptaszcz zew. folia PCVmm
46.|pianka izolacyjna dm3 11,363
47.|piasek m3 1,589
48.|Piaski do betondéw zwyktych naturalne m3 15,177
49.|pierscien uszczelniajacy wlk- 200 szt 8,000
50.|pierscien uszczelniajacy wlk- 65 szt 1,000
51.|podchloryn sodu kg 0,066
52.|podktadka filcowa szt 22,000
53.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 11,590
54.]prostki zeliwne jednokielichowe o $r.80 mm m 0,500
55.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokau- dm3 0,174
czukowych ogodlnego stosowania
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56.|Rura grzewcza sieciowa preizolowana dn 32/65mm w m 35,360
systemie Ecoflex typ Single lub rownowaznym

57.|Rura grzewcza sieciowa preizolowana dn 65/200mm w m 34,680
systemie Ecoflex typ Single 6bar 95 stC lub rownowaz-
nym

58.|Rura PEHD SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o m 28,034
$rednicy zewn. 90 mm

59.|Rura PVC kanalizacji zewngtrznej, typ $redni "N", kieli- m 8,160
chowa, o $rednicy 160x4,0 mm

60.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, m 10,300
o $rednicy zewnetrznej 42,4/ 3,2 mm

61.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, m 20,400
o $rednicy zewngtrznej 76,1/ 3,6 mm

62.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, m 0,420
o0 $rednicy zewnetrznej 108,0/ 5,0 mm

63.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, m 0,840
o0 $rednicy zewnetrznej 219,1/ 8,0 mm

64.|Rura stalowa gwintowana ocynk.d:50 mm m 0,393

65.|rura z polietylenu twardego o §r. nom. 125 mm m 1,560

66.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 1,000

67.|stupki drewniane iglaste $r. 70mm m3 0,012

68.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadka- kg 1,570
mi M-14

69.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadka- kg 1,572
mi M-16

70.|Sruby $redniodoktadne z nakr.i podkt. kg 0,354

71.[tasma do otulin 3x50 mm m 6,332

72.|ta$ma ostrzegawcza z polichlorku winylu mb 69,000

73.|TaSma smarna szt 2,970

74.]Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm m 0,150

75.|Tasma znakujaca z PCW niebieska z wktadka chromo- m 25,935
niklowa

76.|tlen techniczny sprezony m3 0,469

77.]Tlen techniczny spr¢zony m3 0,444

78.[tlen techniczny sprezony m3 0,159

79.| Tuleja ochronna z uszczelka (przejécie szczelne przez szt 1,000
$ciang) Dn:160mm

80.[Tuleja z PVC dla luznych kohierzy stal. szt 0,026

81.[tuleje z PE niskoci$nieniowego kotnierzowe 90 mm szt 2,620

82.[uchwyty do rurociagdw stalowych o $r. nominalnej 32 szt 4,000
mm

83.[uchwyty do rurociagdw stalowych o $r. nominalnej 65 szt 5,600
mm

84.[uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych o szt 2,000
$r.80 mm

85.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych ér. szt 0,524
100 mm

86.|uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych ér. szt 0,176
150 mm

87.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 6,000

88.|woda m3 2,192

89.|Wodomierz $rubowy do wody zimnej o przeplywie no- szt 1,000
minalnym 25m3/h i o §rednicy 65 mm

90.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,005

91.[zasuwa Zeliwna klinowa kolnierzowa o $r.80 mm szt 1,000

92.|zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm szt 0,175

93.|zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe na cisnienie 1,6 szt 1,000
MPa o $r. nominalnej 32 mm

94.|Zawor kohlierzowy zaporowy grzybkowy, na ci$nienie szt 2,000
1,6 MPa nr. kat.215, o $§rednicy 65 mm

95.|zawor antyskazeniowy Danfoss EA423RE o §r. 65 mm szt 1,000
lub rownowazny

96.|ztaczki przejsciowe mosigzne o §r.zew. 15 mm szt 0,525

97.]zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3 0,048

98.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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