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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1 Temat:

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kottownia” w
Rejowcu Fabrycznym — BRANZA PROJEKT WNETRZ.

Adres Inwestycji:

22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5,
34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5, obr. 3

1.2 Inwestor :

Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym.
Ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

1.3 Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe ,ART — FAKTORY”, s.c.,arch. Pawet Spedzia, Wioletta

Spedazia,
39 - 200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4.

1.4 Podstawa opracowania:
1.4.1 Zlecenie Inwestora i Umowa z Inwestorem

1.4.2 Uwarunkowania techniczne dotycz agce dostawy i odbioru mediow dla
w/w Inwestyciji.

1.4.3 Program inwestycji uzgodniony z Inwestorem.

1.4.4 Zatwierdzona koncepcja Inwestycji
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2 CELIZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Celi zakres opracowania

Projekt zawiera aranzacje pomieszczenh w przyziemiu i na parterze.

W projekcie podano sposéb wykonczenia scian wewnetrznych wykohczonych
ptytkami, tapetami i innymi materiatami oraz posadzek i sufitbw w pomieszczeniach
W przyziemiu i na parterze.

3 PROPONOWANE MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Dopuszcza si @ zastosowanie materiatow innych firm ni  z wymienione w opisie
pod warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych ) parametrow, oraz po
uzyskaniu zgody projektanta.

3.1 Posadzki
Zaproponowano generalnie posadzki gresowe:

3.1.1 Piytki Gresowe

W wiekszosci pomieszczen (oprécz pomieszczen biurowych, biblioteki, sitowni oraz
sali wielofunkcyjnej) zaprojektowano ptytki gresowe NOWA GALA seria QUARZITE o
wymiarach modularnych 30 x 30 w kolorach:

QZ01 — kolor biaty

QZ03 — kolor jasnobrgzowy

QZ06 — ciemno brgzowy

QZ14 — kolor szary

W pomieszczeniach technicznych zastosowano gres techniczny NOWA GALA SP13
30 x 30

Uwaga: W obszarze zaznaczonym na rysunku WW?2 linig przerywang nalezy
zastosowac ptytki w klasie ,B” antyposlizgowosci.

3.1.2 Wykiadziny

W sitowni oraz w Sali wielofunkcyjnej na parterze zaprojektowano podtoge sportowg
BRP Flip-it w module 60x60 cm ze strukturg ziarnistg. Jest to podtoga z elementéw
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tatwych do wymiany bez koniecznosci demontowania sasiednich segmentéw,
ponadto daje znakomitg ochrone przed sprzetem uzywanym w sitowniach.

Charakterystyka:

= Nie ma potrzeby uzywania kleju podczas montazu

» Elementy fgczeniowe sg do siebie szczelnie dopasowane i tworzg idealnie réwng i
gtadka powierzchnie, nie ma ryzyka potkniecia sie

» Segmenty mogg by¢ dowolnie zestawiane kolorystycznie — w projekcie
zastosowano uktad szachownicy z elementéw w kolorze popielatym i niebieskim

= Mozliwo$¢ odwrdcenia segmentu

» Sfazowane krawedzie segmentdéw umozliwiajg potgczenie $ciana-podtoga

W Pomieszczeniach biurowych oraz w boksie kasowym zastosowano wyktadzine
dywanowg TARKETT ROBUST w kolorze popielato-niebieskim

W bibliotece zaproponowano wyktadzine PCW TARKETT IQ GRANIT w kolorze
bezowym, jest to wyktadzina do pomieszczen narazonych na duze obcigzenia.

3.2 Sciany

Wykonczenie scian opisano na rysunkach rozwiniecia scian.
W zaleznosci od typu pomieszczenia zastosowano rozne rodzaje okladzin:
W pomieszczeniach wymagajgcych scian zmywalnych zastosowano plytki
ceramiczne NOWA GALA serii QUARZITE o wymiarach 30 x 30 cm w kolorach:
QZ01 — kolor biaty
QZ03 — kolor jasnobrgzowy
QZ06 — ciemno brgzowy
QZ14 — kolor szary
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach kuchennych zaproponowano ptytki
FLOORGRES PROGETTO PERGAMON NATURALE w module 20x20:

W Sali konsumpcyjnej oraz komunikacji w szatniach zaproponowano podwaojne
malowanie farbami CAPAROL SAMTEX 3 na zagruntowanej powierzchni — kolory
podano w legendzie na rysunku rozwinie¢ $cian.

W pozostatych pomieszczeniach i komunikacjach zaprojektowano tapety z widkien
szklanych CAPAROL CAPAVER malowane farbami CAPAROL (wg legendy na
rysunkach) przyozdobionymi pasami bordure 0802 na wysokos$ci 1,8 m réwniez
pomalowanymi w/w farbami.

Scianki kabin przebieralni zaprojektowano z laminatéw HPL gr 18 mm w kolorze
jasnopopielatym.
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3.3 Sufity Podwieszane

W czesci graficznej oznaczono zaproponowang forme sufitu podwieszanego w
poszczegoblnych pomieszczeniach w budynku na parterze i na pietrze.

Uktad modutowy zaprojektowano na module 60 x 60 cm.

W pola piyt sufitu podwieszanego wkomponowano oswietlenie i wentylacje (wedtug
rysunkow).

Przed wykonaniem stropu ostateczng wersje uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

We wiekszosci pomieszczen budynku zaprojektowano sufity podwieszane.

W pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty ECOPHON FOCUS DG.
ECOPHON FOCUS stosuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale
stosunkowo prosty sufit podwieszany. Przyblizona waga catego systemu wynosi
3kg/mz2. Ptyty wykonane sg z prasowanej wetny szklanej o duzej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex FT, powierzchnie tylng ptyty
zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja
wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Klasa pochtaniania dzwieku A.
Ptyty wytrzymujg statg, wzgledng wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze
30T bez ugi ecia, wypaczenia, czy rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611).
Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182. System,
ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono do okfadzin zabezpieczajgcych przed ogniem (NT
Fire 003).

W pomieszczeniach mokrych przewidziano ptyty ECOPHON HYGIENE MEDITEC E.
Ptyty przeznaczone do stosowania w budynkach stuzby zdrowia - w gabinetach
badan, salach chorych. Ecophon Hygiene Meditec E ma czesciowo widoczng
konstrukcje nosna. Istnieje mozliwos¢ demontazu pojedynczych plyt. System sklada
sie z ptyt Ecophon Hygiene Meditec E i konstrukcji nosnej Connect T240 tacznej
przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Plyty produkowane sg z welny szklanej o wysokiej
gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocniong powtokg Akutex T odporng
na dziatanie wiekszosci srodkow dezynfekujgcych. Tyt ptyty zabezpieczono welonem
szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja produkowana jest z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Plyty wytrzymujg wilgotnos¢ wzgledng
powietrza do 95% przy temperaturze 30C bez ugi ecia, wypaczenia czy tez
rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611. Klasa pochfaniania dzwieku A. Piyty sg
materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, ptyty
wraz z konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem (NT Fire
003).
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W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano sufit Ecophon Focus A, ktéry
charakteryzuje sie widoczna konstrukcja no$na. Piyty sg fatwe w demontazu. System
sktada sie z ptyt Ecophon Focus A i konstrukcji nosnej Ecophon Connect.
Przyblizona waga calego systemu wynosi 3kg/m2. Plyty wykonane sg z prasowanej
welny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powtoka Akutex
FT, powierzchnie tylna pityty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg
zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Wszystkie sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementow
systemowych. Projektanci dopuszczajg inny rownowazny system sufitu
podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i
uzgodnionych z projektantem parametrach estetycznych.

3.4 Slusarka wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, stalowe — wg zestawienia slusarki.

Wszystkie elementy slusarki wewnetrznej wykona¢ w kolorze wg zestawienia stolarki.
W konstrukcjach wewnetrznych stosowac szkto bezpieczne i inne wedtug zalecen
zawartych w projekcie branzy architektura.

3.5 Ceramika Sanitarna i Armatura

Armatura sanitarna z firmy PRESTO, ceramika sanitarna GEBERIT na stelazach.
Wszystkie instalacje wykonac jako kryte w scianach lub obudowane.

UWAGA! Przed zaméwieniem materiatow  $cian, posadzek i tynkdw wybrany
Wykonawca ma obowi azek przedstawi € probki wszystkich wskazanych
materiatdw na placu budowy w porozumieniu z Gen. Pr  ojektantem do
ostatecznej akceptacii.

UWAGA! Wykonawca ma obowi gzek zweryfikowa ¢ wymiary na placu budowy.

Maj 2010
Opracowat
Pawet Spedzia
Mgr inz. architekt
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