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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomngwczy instalacji uzdatniania wody basenowej vkiP&portu, Rekreacji i
Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kottownia” w Rejowgabrycznym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy wykonano na podstawie kongeyiektu oraz uzgodniez architektem.

3. CHARAKTERYSTYKA BASENOW.

Basen rekreacyjny oraz brodzik wykonaaevkonstrukcji ze stali nierdzewne;j.

Dwa niezaléne obiegi uzdatniania wody (, 1), ktérych adzenia umieszczono w obstuglyjaseny zlokalizowane w terenie.

Obieg Opis basenu Pow. lustrg Glebokasé Obijetos¢ Obciazenie T Wydatek wody
wody [nT] [m] niecki [n?] | max.[os/h] | [°C] [m3h]
I Bsen ptywacki 142 1,2-1,8 Ok.213 31 20-26 63
| Basen rekreacyjny 120 0,9-1,2 Ok.126 43 20-26 122
Il | Brodzik dla dzieci 26 0.15-0.4 10 9 20-26 732

JUwzgledniono dodatki wody uzdatnionej nazjealnic i na atrakcje basenowe przy jednoczéshok.0,7 w basenie
rekreacyjnym i 1.0 w brodziku

Niniejszy projekt zawiera jedynie pompy i dmuchady atrakcji wodnych wraz z instalacja ruepwrzadzenia wykonawcze
atrakcji (wylewki, dysze) oraz wypasenie niecek (liny, drabinki), reflektory podwodnéransformatoramiaspoza zakresem tego

opracowania.

4. DANE TECHNOLOGICZNE OBIEGOW WODY BASENOWEJ

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

PARAMETR obieg | obieg Il
Wydatek wody obiegowej 187%h 32 nh
Dobowy czas pracy instalacji 24 h 24 h
Czas napetniania basenu 48 h 6h
Czas opréniania basenu 48 h 6h
Obijetos¢ wody do ptukanie jednego filtra 18,8 nt 6,7 nt
Liczba i wielkas¢ filtrow 2 x @000 1 x@1200
Wydatek wody napekniagej 0k.9,0 ith ok.2,5 n¥h
Wydatek wody podczas opidiania 0k.9,0 rih ok.2.5 nh
Wydatek wody uzupetiagej (max) ok.3,2 fith ok.1,5 n¥h
Wydatek wéd poptucznych 157 57 m/h
Dawka koagulanta 0,5-1,0 ml roztworu handlowega,5-1,0 ml roztworu handlowegp
polihydroksychlorku glinu /h polihydroksychlorku glinu /h
wody uzdatnionej wody uzdatnionej
Dawka chloru 5-10 g Cy/m° 5-10 g CJ/m°
Dawka korektora pH  (37% kwas siarkowy) ok.mJbm® wody uzdat. ok. 1,5 ml/ fwody uzdat.
Predkos¢ filtraci 29,8 m/h 28,6 m/h
Predkos¢ ptukania filtrow wod 50 m/h 50 m/h
Czas ptukania 0k.8 min 0k.8 min
Czestotliwos¢ ptukania filtrow min. dwa razy w tyg. min. dwa yaw tyg.
llo$¢ wymian wody w basenach 17 w/dob 3,2 w/h
UWAGI:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje viwwruchgtym. W trybie pracy normalnej przewidujeg Statrzymanie pracy
instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa o5 8. W ciagu roku przewiduje gico najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w
celu wymiany wody, oczyszczenia niecek basenowy&bniserwacji urgdzei technologicznych. Wspotczynnik wykorzystania
obiektu: 0.95 w skali sezonu.

Zaklada s, ze catkowite dobowe ohgienie basenu jest réwne maksymalnemuaaeaiu przez 12 h, praca basenéw w godz: 8-20.

5. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY

Uzdatnianie wody odbywa ¢siwg schematéw technologicznych w obiegu zawrthm w oddzielnych obiegach filtracyjnych.
Proces uzdatniania rozpoczyna sid odprowadzenia wody z basenu przy pomocy goérrmeayonego przelewu w sposéb
grawitacyjny z przerw powietrzra do zbiornikbw ZP. Zbiorniki te przyjmajrowniez (z przerva powietrzray) $wieza wodg
wodocigowa pokrywapca ubytki eksploatacyjne. Woda ze zbiornikdw podawjastina filtry wielowarstwowe Fl za pomppomp
obiegowych z odzyskiem ciepta PO. Za pompami doagvjest koagulant (PD-X.1 gdzie X" oznacza numeiegu: 1, 2 lub 3, a



za filtrami woda jest podgrzewana w wymiennikaipia HE. Przed wprowadzeniem wody do basenéw padgyest korektor
pH (PD-X.2) i podchloryn sodu (PD-X.3) w celu defsktji konserwujcej. Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenow za
pomoa systemu kanatéw i dysz dennych.

Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywaasiomatycznie i jest sterowane przy pomocy sondnaid Cb

Opisany powyej sposéb wprowadzania i odbioru wody z basenuvmaipedobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie
ujednorodnienie jej wiasioi fizyko-chemiczych i bakteriologicznych. Oproetektywnego uzdatniania wody i prawidtowej
hydrauliki basenu czynnikiem decydoym o wiaciwej jakasci wody jest prawidtowe wykonanie niecki basenovedy, aby nie
wytwarzaly st w niej siedliska bakterii. Z instalacji uzdatnianady basenowej zasilang brodziki do dezynfekcji stép przy
wejsciu na basen. Przeptyw wody zapewnia jej catkowigmiarg w brodziku w cigu godziny. Woda z brodzika kierowana jest do
kanalizacji sanitarnejSrednice rurocigéw dobrano tak, aby szybkoprzeptywu wody utrzym@aw granicach 1 — 2 m/s. We
wszystkich instalacjach uzdatniania zastosowaraiagi z PCW lub stali kwasoodporne;j.

FILTROWANIE WST EPNE

Filtrowanie wstpne odbywa si przy wyciu tapaczy witdkien, w ktére wypasane § pompy obiegowe PO. Wychwyiujone
wigksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieppappy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniemstikiakcja pomp
umazliwia tatwy dostp do tapaczy widkien i szybkie ich oczyszczenie.

Uwaga: zastosowano pompy obiegowe z odzyskiemegieptumaliwia dogrzewanie wody basenowe;.

KOAGULACJA

Rodzaj koagulanta ASO, )3 x 18HO wg BN-80/6016-30

Zakres pH 72-75

Dawka koagulanta 1-5 gh\l, (SQ, ); x 18H0 lub réwnowana ilas¢ innego koagulanta w przeliczeniu na czysty
glin, np. 0,5-1,0 ml roztworu handlowego polihykpchlorku glinu /m wody uzdatnionej (Dawka
projektowa, dawka rzeczywista zostanie dobranadlnym okresie eksploatacji basenu)

Miejsce dozowania Za pompami wody obiegowegeg filtrami

Sposéb dozowania Za pompodozownika ze zbiornikiem , z mieszadtem elektrycari pomp dozupca. Zbiornik

napetia s 10 do 20% roztworem wodnym koagulanta.
FILTROWANIE PRZEZ FILTRY WARSTWOWE
Filtrowanie przez piasek kwarcowy ma za zadanieigsie z wody obiegowej zanieczyszazeechanicznych, zawiesiny i
czastek koloidowych. Efektywni filtrowania jest zw¢kszona przez proces koagulacji. Zastosowane wiettwawe zige
filtracyjne umaliwia wysoka szybkac¢ filtracji. Szybka¢ filtrowania przygto do 30 m/h. Woda do ptukania filtra pobierana jes
zbiornikéw ZP i odprowadzana do kanalizacji saniggpoprzez kanaty wéd poptucznych.

PODGRZEWANIE

Podgrzewanie wody obiegowej odbywa 8 ptytowych wymiennikach ciepta zasilanych wod kolektoréw stonecznych o
parametrach 40/3G.

Zaklada si, ze priorytetem jest uzyskanie podgrzania wody w hitaddla dzieci. Dopiero po aginieciu tam zadanej temperatury
rozpocznie s proces dogrzewania wody w basenie rekreacyjnylgwigekim.

Regulacja temperatury odbywa gia pomog zaworu 2/2 drgnego z serwosterowaniem oraz czujki temperaturyeszoizonej na
wlocie do wymiennika. Druga czujka umieszczona 1yoeie z wymiennika po stronie wody basenowej, zpleeza instalagj
przed przegrzaniem.

Dodatkowymzrédtem ciepta jest energia pozyskiwana z pomp aiggh wyposaonych w uktad odzysku ciepta.

KOREKTA pH

Srodki korygupce:

- obnizenie pH 10 do 37% roztwor kwasu siarkowego

Kwas siarkowy dozowany jest do ruragii wody obiegowej za filtrem. Sterowanie pandoezujca automatyczne.
Srednie zaycie srodkow korygujcych pH zostanie ustalone w czasie rozruchu teolgiwnego.

(;HLOROWANIE KONSERWUJ ACE

Srodek chlorujcy - podchloryn sodu NaOCI

dopuszcza si zastosowanie inneg&odka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowesiadajcego atest PZH w tym
zakresie.

Stezenie chloru wolnego - nie mniejsze.M,2 g C} /m® na odplywie wody z basenu
Miejsce dozowania - rura@ zasilajcy wloty denne do basenu

Spos6b dozowania - za pom@omp dozujcych. Sterowanie pompputomatyczne.
Dawka chloru wolnego -5-10 gfm

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostestaone w czasie rozruchu technologicznego.

UKEAD STEROWANIA

Uktad sterowania (oddzielny dla Adego obiegu) realizuje wszystkie wynike¢ z technologii regulacje i blokady.

Zlokalizowany jest wewstrz szafy zasilajco-sterujcej ZS. Zasilanie umdzeér zlokalizowane jest w szafach zasit-

sterupcych. Podstawowe pomiary to:

Pomiar przeptywu wody uzupetriapj

Funkcje:

« kontrola ilaésci uzupetnianej wody w egu kazdej doby (jeeli ilos¢ dopuszczonej wody na potrzeby ptukania i inne jest
mniejsza od wymaganego minimum sygnalizowany jest astrzegawczy)




¢ kontrola przeptywu wody po otwarciu zaworéw z edgm elektrycznym na wodzie uzupeta@j do zbiornika ZP

Lokalny pomiar przeptywu wody obiegowej w niecce

Funkcje:

« kontrola zachowania warunku minimalnego przeptyapevniagcego wymagaqilos¢ wymian wody w niecce basenowej

Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

Funkcje:

e przy poziomie H wydczany jest zawor wody uzupetriegj

e przy poziomie L zaiczany jest zawor wody uzupetnieg)

e przy poziomie LL automatyka wytza pompy wody obiegowej, sygnalizowany jest starargjny-suchobieg; ponowne
zakhczenie meée mi€ miejsce po oggnigciu poziomu L

Lokalne wskazanie @iienia za filtrem

Funkcja: okrélenie straty dinienia na ztau, kontrola pracy filtra (wyposanie fabryczne filtra)

Lokalne wskazanie @iienia przed filtrem

Funkcja: okrélenie straty dinienia na ztau, kontrola pracy filtra (wyposanie fabryczne filtra)

Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

Funkcja:

e pomiar pH

* regulacja wydajn¢ci dozownika

» sygnalizacja przekroczenia zadanych wanitgranicznych (sygnalizacja stanu ostrzegawczego)

Pomiar i regulacja stenia wolnego chloru w wodzie w nhiecce basenowej

Funkcja:

e pomiar s¢zenia wolnego chloru

¢ regulacja wydajnéci dozownika

« sygnalizacja przekroczenia zadanych waitgranicznych (sygnalizacja stanu ostrzegawczego)

UZUPEENIENIE WOD A WODOCIAGOWA

Objetos¢  swiezej wody wodocigowej uzupetniajcej obiegi wynosi 0,03 ffosolg co daje dobowo (przy zateniu sredniego
obchzenia rzeczywistego na poziomie 40-50% maksymalnego)l3ni. Catkowity wymiarz wody w basenie uzalmia sk od
czystaci scian, dna i przelewdw niecek.

Woda uzupetniaga pobierana jest z sieci wodggowej z przerw powietrzna i kierowana do zbiornikéw ZP.

6. WARUNKI SKEADOWANIA CHEMIKALIOW

Powierzchnie sktadowania; dla podchlorynu - ok? Bmagazyn)+ 5 f(pomieszczenie dozowania) , dla kwasu siarkowegia -
6,5nf. Pomieszczenia magazynowe pozwala tworzenie zapasu chemikaliéw na ok. 7-14 Boimieszczenia chemikaliow
musz spetnig wymagania Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej ddvnictwa w sprawie BHP przy stosowanitodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczdaiekow — Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r. Ponueszia chemikaliow as
dostpne tylko dla przeszkolonej obstugi; majodrebne wejcie poprzez przedsionek z zemma budynku. Dozowniki kwasu
siarkowego umieszczonezda w pomieszczeniu magazynowym, dozowniki podchlorymieszczone dala w pomieszczeniu
dozowania obok stacji uzdatniania wody. Dozownidagulanta umieszczoneda w ogélnym pomieszczeniu stacji uzdatniania
wody basenowej w polili odpowiednich instalacji.

7. CZYSZCZENIE BASENOW

W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetai@orm jakéci wody naley zachowa odpowiedni réim czystgci
basenu w trakcie jegazytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowemposadz& przybasenia (w tym nogomyjki)
nalezy codziennie czci¢. Dno basendéw natg czysci¢ co najmniej raz w tygodniu, a idiciany raz na dwa tygodnie. Do
czyszczenia basendw najestosowa “odkurzacze” podwodne umibiwiajace doktadne oczyszczeriigian i dna basenu bez
konieczndci spuszczania wody z basenu. W pesaych warunkach woda w basenigltie wymieniana nie €%ciej niz raz

w roku. Wretrza zbiornikbw przelewowych muszby¢ gruntownie myte raz na sezon. Codziennie zyalemy¢ i
zdezynfekowé brodziki do stop.

Szczegobtowe wytycznezytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatnian@y basenowej zostarprzedstawione w
"Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania woslasenowej" po wykonaniu instalacji.

8. DROGA TRANSPORTOWA
Do budynku chemikalia dostarczangldpprzez odgbne wejcie z zewntrz. Zabrania sitransportu chemikaliéw imndrogy. Nalezy
przewidzie¢ droge transportows dla filtrow @2000 na miejsce posadowienia.

9. WYMAGANIA JAKO SCIOWE WODY NAPELNIAJ ACEJ | UZUPELNIAJ ACEJ

Jaka¢ wody napetniajcej i uzupetniajcej dla obiegdw basenowych musi speinieymagania stawiane przez Rozpgizenie
Ministra Zdrowia w sprawie wymagalotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi z dn.29.03.2007r. (Dz.U. Nr
61 poz 417).

10. PERSONEL OBSLUGUACY

Do obstugi urzdzeir stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje Ziosoby na zmian przeszkolone w zakresie obstugi
urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.ZRdane jestrednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mecharmiknieczne
przeszkolenie prowadzonedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawc@wstalacja uzdatniania wody nie wymagagtego



nadzoru i jej obstugmazna pokczy¢ z obstug innych instalacji obiektu. Obiekebzie posiadat zaplecze socjalne dla pracownikéw
obstugi techniczne;.

12. WSKAZNIKI ZU ZYCIA

Wyszczegdlnienie llosé/tydzien Uwagi

roztwér polihydroksychlorku glinu ok. 201 Produia@andlowy
roztwor kwasu siarkowego ok. 401 Produkt handlowy
podchloryn sodu ok. 1300 | Produkt handlowy

ODPADY STALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenmovayakowania po chemikaliach (wymienne pojemnikiiarzywa sztucznego
i worki papierowe). Odpady stale poza wymiennymalapvaniami bda wywozone na wysypiskasmieci. Opakowania po
chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, kwasiarkowym) bda przechowywane w magazynie do czasu odbioru pizez f
serwisujica instalacg.

ODPADY CIEKLE

Wyszczegolnienie Czas wysipow. llosé¢

scieki po ptukaniu filtréw tygodniowo srednio 90 rtydz.

woda po oprénieniu basenéw 1x na rok elyi¢ basenéw z instalacpk.380 m
Eksploatacyjna wymiana wody na dob max. 19 n¥dobe (uwzgkdniajac ptukanie filtréw)

13. WYTYCZNE BRAN ZOWE

WYTYCZNE BUDOWLANE

1. Droga transportowa dla udzeh stacji uzdatniania ha miejsce posadowienia - wyanagvymiary minimalne wynosz
szerokd¢ 220 cm wysokéc 220 cm. dla filtréw @2000, H=2600)

2. Posadzk pod uradzeniami wypoziomowa w pozostatej a&ci wykona spadki do kratek kanalizacji sanitarne;j.
Posadzk w miejscach posadowienia gdzer dostosowéa do ich masy (wg rys)

3. Pompy wody obiegowej wymagafundamentow z warstwantywibracyja, zdylatowanych od podia. Lokalizacja i

wymiary fundamentéw wg rys. Pozostate pompy nie agej fundamentowania.

Zbiorniki ZP wykona jako szczelneéelbetowe; osadzikroéce technologiczne, klamry wéejowe i whazy.

Wykona: komor techniczi zelbetows; osadzt krééce technologiczne, klamry wéejowe i wiaz.

Spadek posadzki przybasenia powinien zapeivipodwodnienie do kratek kanalizacji sanitarrejpie do rynny
przelewowej Przy wykonywaniu spadkéw posadzki w kierunku é&kabdptywowych nabey zwrocic szczeg6la uwag,
aby woda z przybasenia w czasie mycia posadzekioseawata i do basendéw. Zalecane jest odwodnienie liniowe
wokot wszystkich niecek.

7. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody wykbmaposadzce kanaty wod poptucznych i przykjey kratka WEMA —
lokalizacja i wymiary wg rys.

8. W wejsciach na baseny przewidzibrodziki do dezynfekcji stop o @dokasci min. 10 cm. Dla personelu technicznego
nalery przewidzi€ szatng z zespotem sanitarnym.

9. W magazynach chemikaliow (podchloryn sodu, korelgbt) posadzki wykonana warstwie cieczoszczelnej, z
materialtdbw chemoodpornych (kwasoodpornych), zmywyain nie sliskich ze spadkiem nie mniejszymzn5% do
bezodptywowych studzienek o pojendobl00 | (mag. doz. podchlorynu) i 100 | (mag. Kdoza pH).

10. W pomieszczeniach chemikaliGeiany naley pokry¢ materiatem zmywalnym.

11. Pomieszczenie przeznaczone na stagdatniania wody powinno ndezapewnion wentylacg grawitacyjm (min. 2
wymiany na godzig).

12. Temperatura w pomieszczeniach podchlorynu sodowegonna wynosi co najmniej 8C i nie powinna przekracza
25°C.

13. Grzejniki w pomieszczeniach podchlorynu powinny bydalone od sktadowanych pojemnikéw co najmnieno

14. Nalezy speint wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.d@8.27.01.94

o 0ks

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN.

1. Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania ditrwynosi: ok. 157 rfith w czasie ok. 8 min. dla filtr@2000,
ok. 57 ni/h w czasie ok. 8 min. dla filtr@l1200; obgtos¢ wody poptucznej dla jednego cyklu ptukania wynosiks.
18,8 nf (¢2000), 6,7 M (¢1200). Filtry plukanesw godzinach nocnych. @gtotliwos¢ ptukania filtrow — kady min.
dwa razy w tygodniu. Doktadny czas igsmtliwosé¢ ptukania zosteq ustalone w czasie rozruchu technologicznego.
Wody poptuczne odprowadzaneda z przerw powietrzra do kanatu wod poptucznych, a stathtdo kanalizacji
sanitarnej.

2. W komorze technicznej nalg przewidzi€ kratke sciekowy odprowadzajca $cieki do kanalizacji sanitarne;.

3. Spust wody z basendw oraz instalacji basenowej ggmaéiinie dwa razy w roku) odbywa grawitacyjnie do studni w
terenie. Wydatek wody spustowej max. 9,8hm(obieg 1), 2.5 rith (obieg I1). Czas optdiania obiegu | — ok.48 h,
obiegu Il — ok. 6 h.



4. Do stacji uzdatniania wody w budynku doprowa&dadd; zimma do napetniania basendw i instalacji oraz dladziego
uzupetiania obiegéw basenowych.

5. Napehianie basenéw odbydaic bedzie max. 2 razy w roku, czas napetniania 48 heg@H), 6 h (obieg II).
Zapotrzebowanie wody w trakcie napetniania — 9Mrfobieg 1), 2.5 rith (obieg I1).

6. W trakcie normalnej pracyrednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej dla abieasenowych wyniesie ok.13m
Zapotrzebowanie godzinowe nagkize kdzie w nocy, po ptukaniu filtrg2000 i ¢1200 — wyniesie ono ok. 4%h.

7. Spust wody po myciu przelewdw (codziennie) oraznpaiu niecki basenowej (max. 2 razy w roku) do Keaaji
sanitarnej.

8. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowagj @ pobliu niecek basenowych przewid&izawory czerpalne
ze zhczka do weza dla mycia posadzek lub niecek.

9. Zapewné¢ odwodnienie posadzki przybasenia do kanalizagdjitamej. Zalecane jest odwodnienie liniowe wokot
basenoéw.

10. Magazyn korektora pH wyposgt w zlew kwasoodporny, zawdr czerpalny zeczka do weza i ratunkowy natrysk
wodny

11. Pomieszczenia podchlorynu sodu wypgsav zlew chemoodporny, zawoér czerpalny zgzka do weza.

12. Brodziki do st6p zasidi woda wodochgowa. Nalezy przewidzi€ przelew gorny i odplyw z brodzikéw do kanalizacji
sanitarnej. Wymiana wody w brodziku — 1w/h. Nglepetné wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z
dn.27.01.94

13. Odprowadz do kanalizacjicieki z odwodnienia posadzki komory technicznejgrenie, obok basenow).

14. Przelewy awaryjne i spusty zbiornikéw ZP-1 i ZP12dspusty z niecek, a takspusty z ruroggéw z mycia kanatéw
przelewowych, doprowadzdo kanalizac;ji.

WYTYCZNE DLA WENTYLACJI

1. Pomieszczenia korektora pH i podchlorynu soduzyaleyposay¢ w wentylacg mechanicza awaryjry zapewniaica
5 wymian/h (wycig gom i dotem - 30 cm nad posadgk W magazynie kwasu wykofadciag miejscowy (z nad
dozownikéw ).

2.  Whyltaczniki wentylacji pomieszczechemikalibw powinny b§ zainstalowane zaréwno wewire jak i na zewatrz
pomieszcze.

3. Nalezy speint wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.d8.27.01.94.

4. W komorze technicznej (terenowej) wykénaentylacg mechanicza 5wi/h.

WYTYCZNE DLA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
1. Do wymiennikéw ciepta obiegu basenowegulzie doprowadzony czynnik grzewczy 40130
(z kolektorow stonecznych):
a. HE-1 0k.80 kw
b. HE-2 0k.10 kw
2. Regulacja temperatury (czujniki, zawory regujiaeyregulatory) w zakresie projektu technologigame

WYTYCZNE DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje doprowadeewlz do szaf rozdzielczych. Szafa rozdzielczaaave wyposzeniem
elektrycznym i uktadem AKPIA (SZ-1, SZ-2, SZ-A) jeategralm, czscia instalacji uzdatniania wody basenowej i dostarezon
bedzie przez wykonawgctej instalacji. Szafa SZ-Acblzie umieszczona w komorze technicznej, natomzsasSZ-1 i SZ-2 w
pomieszczeniu stacji uzdatniania w budynku. Z s&#yA naley zasilc pompy atrakcji i dmuchawy zlokalizowane w komorze
technicznej przy basenie. Z szaf SZ-1, SZ-2 ayaleasilc pompy obiegowe, pompy dozownikéw oraz regulatdioc
zainstalowana uazlzen (SZ-1, SZ-2) jest rbwna szczytowej — praca 24h¢dob

Urzadzenia SZ-A pracujze wspoétczynnikiem jednoczeseook.0.7

Kable od szaf : SZ-1i SZ-2 do szafy steogj SZ-A wg proj. elektrycznego.

Przewidzié w terenie gniazda 230 V dla padtania automatycznego odkurzacza podwodnego.
Wykona o$wietlenie w terenowej komorze technicznej oraz @&zua 230V.
Wszystkie urgdzenia zasiti zgodnie z podanym #gj zestawieniem mocy.

ZESTAWIENIE URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH

Urzadzenie | Moc | Napicie | Moc catk. | Oznaczenie
SZ-1 Technologia obieg |
Pompa obiegowa 2x7.5KkW 400 V 15 kW PO-1.1,PD-
Dozownik koagulanta 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-1.
Dozownik korektora pH 1 x 0,02 KW 230V 0,02 kW R
Dozownik podchlorynu 1 x 0,02 KW 230V 0,02 kW P31
Regulator basenowy 1 x 0,05 kKW 230V 0,05 kw RB-1
Regulator poziomu 1 x 0,05 kW 230V 0,05 kw RP-1
Regulator temperatury 1 x 0,05 kW 230V 0,05 kW RT-1
15,3 kW
SZ-1 Technologia obieg Il
Pompa obiegowa 1x 3 kW 400 V 3 kW PO-2
Dozownik koagulanta 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.




Dozowniki korektora pH 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kw R
Dozownik podchlorynu 1 x 0,02 KW 230V 0,02 kW P32
Regulator basenowy 1 x 0,05 kW 230V 0,05 kW RB-2
Regulator poziomu 1 x 0,05 kW 230V 0,05kwW RP-2
Regulator temperatury 1 x 0,05 kW 230V 0,05 kW RT-2
3,3 KW
SZ-A Atrakcje basenowe
Dmuchawa |ganki powietrznej 1 x 5.5 kW 400 V 5.5 kW LP
Dmuchawa taweczki powietrznej 1 x 5.5 kW 400 V /8 SP
Dmuchawa gejzeru powietrznego 1x5.5 kW 400 V KS\b GP
Pompa grzybka wodnego 1x4.0 kW 400 V 4.0 KW PG
Pompa magal karku szerokiego 2 x 3.0 kKW 400 V 6.0 kW MKS-1,2
Pompa magal karku waskiego 2 x 3.0 kKW 400 V 6.0 kW MKW-1,2
Pompa masa bocznegdciennego 3-dysz.| 1x1,5kW 400 V 1,5 kW MB
Pompa jea. 1x1,0kwW 400 V 1,0 kW PJ
Reflektory LED 12x27x3,5 W 12/230V 1,1 kwW -
36,1 kW
RAZEM ~54,7 kW
14. SPECYFIKACJA URZADZEN INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
| OBIEG FILTRACYJNY — BASEN REKREACYJNY
Ozn. Charakterystyka techniczna llosé
ZP-1 zbiornik przelewowywymiary wewrgtrzne: 5000 x 3000 x 2500mm (wys) 1 szt
mat: zelbet, wyposzenie:kr&ce instalacyjne, wiaz
Uwaga: w zakresie niniejszego opracowanigedynie kréce i wkaz zbiornika; konstrukg
zbiornika wg odgbnego projektu
FI-1.1 Filtr — wydajné¢ max 95m3/h typ Meditteran Technol 23szt
FI-1.2 warstwowy pépieszny,[12000; wysoké¢ catkowita H=2600mm;
wlot i wylot DN200, odpow. DN50, powietrze DN50,usst DN50, wyposzenie: dysze ,
ztoze H=1200, tablica manometréw, zawory poboru prébek650/9600 kg
Uwaga: rozmieszczenie kidow dla kadego filtra wg rys.orurowania !
PO-1.1 Pompa wody obiegowejwydajndgé 95 m3/h, H=16 mH20 2 szt
PO-1.2 prod. Herborner Pumpen , typ Unibad z odzyskierptaie
125-270/0754XC-W2, 7,5 kW, Dn150/125, m=210kg, PN10
tapacz wloséw , manometr , wakuometr, spust,
PD-1.1 Zestaw dozujcy koagulantgrod. ALLDOS 1 szt
Dozownik koagulanta :
-pompa 208-1.0 E20
-mieszadto ¢czne: 520-001
-linia ssawna: 531-0101
-zawor dozujacy: 522-0311
-przewdd dozujcy 20mb: 526-005
kabel sterujacy: 321-205
PD-1.2 Zestaw dozujcy korektorgprod. ALLDOS 1 szt
Dozownik korektora pH:
-pompa 208-1.0 E20
-zbiornik 40dm3: 502-0040
-mieszadto ¢czne: 520-001
-linia ssawna: 531-0101
-zawor dozujacy: 522-0311
-przewdd dozujcy 60mb: 526-005
kabel sterujacy: 321-205
PD-1.3 Zestaw dozujcy podchlorynu sodprod. ALLDOS 1 szt
Dozownik podchlorynu sodu :
-pompa 221-35 E26
-zbiornik 200dm3: 502-0200
-mieszadto ¢czne: 520-001
-linia ssawna: 531-0201
-zawor dozujacy: 522-0311
-przewod dozucy 60mb: 526-022
kabel sterujacy: 321-205




HE-1

Wymiennik ciepta~ prod. GEA Polska ; lutowany; z izolacj
moc nominalna 80 kW, czynnik grzewczy z kolektor®30 C

1 szt

RB-1

Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny 314-621 {GiH, redox);
ze sterownikiem Aquaserver 353 zecpbmiarows , sond chloru, pH, redox,
prod ALLDOS

1szt

RP-1

Regulator poziomu z zaworem elektromagn. 1 %"
Nr kat.099 602 BWT

1szt

I OBIEG FILTRACYJNY — BRODZIKI DLA DZIECI

Ozn.

Charakterystyka techniczna

llosc

ZP-2

zbiornik przelewowy zelbetowy wyposaenie:kré@ce instalacyjne, wiaz

wymiary wewrgtrzne: 3000x2000x2500(wys.)

Uwaga: w zakresie niniejszego opracowanigedynie kréce i wkaz zbiornika; konstrukg
zbiornika wg odgbnego projektu

1 szt.

Fl- 2

Filtr — wydajngé max 34 nvh typ Meditteran Kompleks

warstwowy pépieszny,[11200; wysoké¢ catkowita H=2450mm;

wlot i wylot DN125, odpowietrzenie DN50, spust DN5@/posaenie: dysze , zie
H=1200mm, tablica manometréw, zawory poboru probek325/4475 kg
Uwaga: rozmieszczenie kiéow filtra wg rys orurowania !

1 szt

PO-2

Pompa obiegowa prod. Herborner Pumpen , typ Unibad z odzyski@pta
Q=32ni/h; H=16m. HO; N=3 kW; kréce: 100/65, typ 65-243/0304XC-W2
tapacz wloséw, manometr, wakuometr, spust

1 szt.

PD-2.1

Zestaw dozujcy koagulantgprod. ALLDOS
-pompa 208-0.3 E20

-mieszadto ¢czne: 520-001

-linia ssawna: 531-0101

-zawor dozujacy: 522-0311

-przewod dozucy 20mb: 526-005

-kabel sterujacy: 321-205

1 szt

PD-2.2

Zestaw dozujcy korektorgprod.ALLDOS
-pompa 208-0.3 E20

-zbiornik 40dm3: 502-0040

-mieszadto ¢czne: 520-001

-linia ssawna: 531-0101

-zawor dozujacy: 522-0311

-przewdd dozujcy 60mb: 526-005

kabel sterujacy: 321-205

1 szt

PD-2.3

Zestaw dozujcy podchlorynu sodprod. ALLDOS
-pompa 208-6.0 E20

-zbiornik 75dm3: 502-0075

-mieszadto ¢czne: 520-001

-linia ssawna: 531-0101

-zawor dozujacy: 522-0311

-przewdd dozujcy 60mb: 526-005

-kabel sterujacy: 321-205

1 szt

HE-2

Wymiennik ciepta~ prod. GEA Polska ; lutowany; z izolacj
moc nominalna 20 kW, czynnik grzewczy z kolektod@30 C

1 szt

RB-4

Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny 314-621 {GQiH, redox);
ze sterownikiem Aquaserver 353 zegcpbmiarows , sond chloru, pH, redox,
prod ALLDOS

1szt

RP-2

Requlator poziomu z zaworem elektromagn. 1”

Nr kat.099 601 BWT

1szt

15. SPECYFIKACJA URZADZEN REKREACYJNYCH, WYPOSA ZENIA NIECEK, WYPOSA ZENIA
TECHNOLOGICZNEGO SPECJALNEGO

Ozn. Charakterystyka techniczna llo§¢
MKS-1,2 | Pompa masa karku szerokiegdbasen rekreacyjny) 5Gth 2 kpl
Pompa Badu Resort 70; DN100/100; 3.0kW, Kompleks
MKW -1,2 | Pompa masa karku wskiego (dziatka wodnegpjbasen rekreacyjny) 56th 2 kpl
Pompa Badu Resort 70; Dn100/100; 3.0kW, Kompleks
MB Pompa masai bocznego 2-dyszowego (bicza podwodne@fisen rekreacyjny) 2xgvh | 1 kpl
Pompa Badu Resort 30; 1,5kW, DN65/50; Kompleks
PG Pompa grzybka wodnegmat: stal ko, (basen rekreacyjny)) S0im 1kpl

Pompa Badu Resort 80; DN80/65; 4,0kW , Kompleks




SP Dmuchawa taweczki powietrzndpasen rekreacyjny) 1 kpl
Dmuchawa bocznokanatowa Venture Industries SC 4N DN65, 5,5kW z thumikiem
5x25=125nh,

LP Dmuchawa lganki powietrznej (basen rekreacyjny) 1 kpl
Dmuchawa Venture Industries SC 40C 400T, DN65, 5.5kWmikiem; 5x60=300rth,

GP Dmuchawa gejzeru powietrznego (basen rekreacyjny) 1 kpl
Dmuchawa Venture Industries SC 40C 400T, DN65, 5.5kWmikiem; 300r¥h,

PJ Pompa zabawek wodnych #)e (brodzik) 1 kpl
Pompa Badu 90/20; DN50/40; 1.1kw;  fiim

S1 Odkurzacz basenowyyp WEDA B480, 230V, m=35kg, 650 I/min, OMC Envag 1 szt

S2 Odkurzacz basenowyyp James, 1 szt
9m’lh, 230V, Astral/Kompleks

S3 Fotometr przenay; typ Allcontest S; prod ALLDOS 1 szt

Sz-1 Szafa zasilaco-sterujgcg  indywidualne wykonanie dostawcy technologii 1szt

SZ-2 Szafa zasilaco-sterujca; indywidualne wykonanie dostawcy technologii 1szt

SA Szafa steracawszystkie obiegi), wykonanie indywidualne dostaweghnologii 1szt

16. SPECYFIKACJA RUROCIAGOW | ARMATURY

WyszczegOlnienie 11&¢ Materiat Nr kat. Producent

Wodomierz 1 %" 1 - WS-6 NK Powogaz

Przepltywomierz typu rurka Pitot 1 Na ¢UD225 JKL

Przeptywomierz typu rurka Pitot 1 Na ¢uUb140 JKL

Przeptywomierz typu rurka Pitot 1 Na ¢UD90 JKL

Zawor odpowietrzagy G 3/4" [ 1/2” 2 stal ko/EPDM 1.12 Mankenberg

Kompensator DN150 2 EPDM/St - Ebro

Kompensator DN100 1 EPDM/St - Ebro

Przepustnica DN200-przeim. 1 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN80-przekiim. 1 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN200 1 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN150 16 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN100 9 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN125 1 alum/CSM Z011/S Ebro

Przepustnica DN80 6 alum/CSM Z011/S Ebro

Zawor zwrotny klapowy DN150 2 304/EPDM RSK 3 Ebro

Zawor zwrotny klapowy DN8O 1 304/FPM RSK 3 Ebro

Zasuwa kotnierzowa DN50 z obudgw | 4 zeliwo Typ E 4000 Hawle

skrzynlg uliczng

Zasuwa kotnierzowa DN80 z obudaw |3 zeliwo Typ E 4000 Hawle

skrzynlg uliczrng

Zasuwa kotnierzowa DN125 z obudgw| 2 zeliwo Typ E 4000 Hawle

skrzynlg uliczna

Zasuwa kotnierzowa DN150 z obudgpw| 4 zeliwo Typ E 4000 Hawle

skrzynlg uliczng,

Zasuwa kotnierzowa DN300 z obudgw| 1 zeliwo Typ E 4000 Hawle

skrzynlg uliczrng

Zawor zwrotny kulowy D90 2 PVC/EPDM Kompleks

Zawor zwrotny kulowy D75 1 PVC/EPDM Kompleks

Zawor zwrotny kulowy D20 1 PVC/EPDM Kompleks

Zawor kulowy D90 2 PVC/EPDM Kompleks

Zawor kulowy D75 2 PVC/EPDM Kompleks

Zawor kulowy D63 11 PVC/EPDM Kompleks

Zawor kulowy D50 6 PVC/EPDM Kompleks

Zawor kulowy D32 2 PVC/EPDM Kompleks
Zawor kulowy D20 21 PVC/EPDM Kompleks
Filtr wstepny D63 1 PVC Kompleks
Rura D315 17 PVC Kompleks
Rura D225 100 PVC Kompleks
Rura D160 150 PVC Kompleks
Rura D140 80 PVC Kompleks
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Rura D110 65 PVC Kompleks
Rura D90 130 PVC Kompleks
Rura D75 10 PVC Kompleks
Rura D63 110 PVC Kompleks
Rura D50 4 PVC Kompleks
Rura D32 2 PVC Kompleks
Rura D20 45 PVC Kompleks
Kolano 45 D160 1 PVC Kompleks
Kolano 90 D225 20 PVC Kompleks
Kolano 90 D160 35 PVC Kompleks
Kolano 90 D140 6 PVC Kompleks
Kolano 90 D110 22 PVC Kompleks
Kolano 90 D90 31 PVC Kompleks
Kolano 90 D75 5 PVC Kompleks
Kolano 90 D63 58 PVC Kompleks
Kolano 90 D50 2 PVC Kompleks
Kolano 90 D32 2 PVC Kompleks
Kolano 90 D20 16 PVC Kompleks
Redukcja D315/225 1 PVC Kompleks
Redukcja D315/160 2 PVC Kompleks
Redukcja D315/63 2 PVC Kompleks
Redukcja D225/160 15 PVC Kompleks
Redukcja D225/140 1 PVC Kompleks
Redukcja D225/110 3 PVC Kompleks
Redukcja D225/63 2 PVC Kompleks
Redukcja D160/140 4 PVC Kompleks
Redukcja D160/110 6 PVC Kompleks
Redukcja D160/90 1 PVC Kompleks
Redukcja D160/75 1 PVC Kompleks
Redukcja D160/63 2 PVC Kompleks
Redukcja D140/90 2 PVC Kompleks
Redukcja D140/20 3 PVC Kompleks
Redukcja D90/75 7 PVC Kompleks
Redukcja D90/63 10 PVC Kompleks
Redukcja D90/20 2 PVC Kompleks
Redukcja D75/63 3 PVC Kompleks
Redukcja D75/20 1 PVC Kompleks
Redukcja D63/50 3 PVC Kompleks
Redukcja D63/32 2 PVC Kompleks
Redukcja D63/25 2 PVC Kompleks
Redukcja D63/20 9 PVC Kompleks
Redukcja D50/25 1 PVC Kompleks
Trojnik D315 3 PVC Kompleks
Trojnik D225 18 PVC Kompleks
Trojnik D160 15 PVC Kompleks
Trojnik D140 3 PVC Kompleks
Trojnik D90 15 PVC Kompleks
Trojnik D75 2 PVC Kompleks
Trojnik D63 12 PVC Kompleks
Trojnik D50 1 PVC Kompleks
Ztaczka D25/ %" gw. zewn 3 PVC Kompleks
Ztaczka D32/ 1" gw. wewn 2 PVC Kompleks
Ztaczka D50/ 1/2” gw. wewn 2 PVC Kompleks
Ztaczka D63/ 2" gw. wewn 2 PVC Kompleks
Ztaczka D63/ 1 %" gw. wewn 2 PVC Kompleks
Dwuziaczka D20/ 1/2” gw. wewn 3 PVC Kompleks
Mufa D315 2 PVC Kompleks
Mufa D225 12 PVC Kompleks
Mufa D160 16 PVC Kompleks
Mufa D140 10 PVC Kompleks
Mufa D110 4 PVC Kompleks
Mufa D90 14 PVC Kompleks
Mufa D75 2 PVC Kompleks
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Mufa D63 10 PVC Kompleks
Mufa D20 7 PVC Kompleks
Kotnierz luzny D315 2 PVC Kompleks
Kotnierz lwzny D225 8 PVC Kompleks
Kotnierz lwzny D160 38 PVC Kompleks
Kotnierz luzny D140 18 PVC Kompleks
Kotnierz luzny D110 30 PVC Kompleks
Kotnierz luzny D90 22 PVC Kompleks
Kotnierz lwzny D75 8 PVC Kompleks
Kotnierz luzny D63 8 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D315 2 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D225 8 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D160 38 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D140 18 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D110 30 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D90 22 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D75 8 PVC Kompleks
Tuleja kotnierzowa D63 8 PVC Kompleks
Uszczelka D315 2 EPDM Kompleks
Uszczelka D225 4 EPDM Kompleks
Uszczelka D160 12 EPDM Kompleks
Uszczelka D140 8 EPDM Kompleks
Uszczelka D110 1 EPDM Kompleks
Uszczelka D90 6 EPDM Kompleks
Uszczelka D75 1 EPDM Kompleks
Uszczelka D63 8 EPDM Kompleks
Tuleja przepustgciennego 4 Stal Kompleks
DN125, L=400

Tuleja przepustdciennego 1 Stal Kompleks
DN175, L=400

Tuleja przepustgciennego 1 Stal Kompleks
DN200, L=400

Tuleja przepustgciennego 2 Stal Kompleks
DN250, L=400

Uszczelnienie cuchowe 8 Integra

Przefcia przezciany do piwnicy budynku wykoka rur stalowych z uszczelnienienfidaichowym Integra.

Krééce w zbiornikach przelewowych i komory techniczwgkona jako rury zabetonowane z kotnierzem uszczednian z

gumy.

Uwaga: dopuszcza gizastosowanie zamiennikow wyspecyfikowanych w oprawaniu urzadzen i wyrobéw pod

warunkiem ich réwnorzednosci technicznej i jakosciowej oraz wylcznie po pisemnej akceptaciji projektanta.
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