Mobilne zadaszenie nad basenami

Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego #8mm. Przewody odprowadzajgce nalezy
przytqczy¢ poprzez ztqcza kontrolne do projektowanego uziomu fundamentowego wykonanego
z bednarki Fe/Zn30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy
dodatkowo wykona¢ uziom pretowy z pretéw 818mm powlekanych miedziq.

Przewidziec réwniez uziomy ochronne dla przewodu PE oraz poftqczen wyrdwwnawczych.
Przewody odprowadzajqce ukada¢ w rurakch grubosciennych RVS w tynku.

Metalowe pokrycia dachu potqczy¢ z projektowanymi zwodami poziomymi sztucznymi.
Metalowe elementy elewacji w tym rynny polqczy¢ ze zwodami.

Metalowqg konstrukcje niecki basenowej pofqgczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym.
Metalowe szyny jezdne dla konstrukcji dachu mobilnego potgczy¢ z projektowanym uziomem
fundamentowym. Niniejszy projekt nie obejmuje mobilnego zadaszenia basendw.
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Pofqczenie z uziomem funamentowym
Potqczenie ze zwodem sztucznym

Zwdd poziomy sztuczny — drut DFe/Zn fi8mm
Zwdd pionowy sztuczny — drut DFe/Zn fi8mm
Przewdd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn fi8mm

Iglica odgromowa M16/3m z ustojem
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O-OQ — Zacisk probierczy
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Wszelkie zmiany uzgadniaé z projektantem
Okreslenia materiatow i technologii za pomocq znakéw iych i nazw handlowych uzyto w celu
opisania elementéw budowlanych. W ka przypadku d sie zast ie materiatéw i technol
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Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3,
34,5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny
Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
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