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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkéw technicznych zasilania,
- projektu architektonicznego,
- uzgodnié migdzybrarzowych,
- obowizujacych norm i przepiséw.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyaiasji elektrycznej wewgirznej
I zewretrznej dla tematu ,,Park Sportu, Rekreacji i ltigyv Gospodarczych "Stara Kottownia"
w Rejowcu Fabrycznym", zlokalizowanym przy ul. Wedniej dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5,
34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznycl jes
- wytacznik przeciwpaarowy W.P.Po,
- wewrktrzne linie zasilajce,
- zestaw pomiarowy SR+SP+SL,
- rozdzielnica gtébwna RG,
- rozdzielnice obiektowe,
- instalacja zasilania ugdzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogopgzeznaczenia,
- instalacja éwietlenia wewgtrznego i wejc,
- instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja éwietlenia terenu,
- zasilanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- instalacja odgromowa i pgzenia wyrownawcze,
- ochrona przeciwprzegeiowa,
- ochrona od poteen.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami przytzeniowymi zasilanie dla obiektu odbyévsic bedzie z GPZ
110/30/15kV Rejowiec Magistrala 15kV Fabryczny 2acga Rejowiec Wschdod Obwod nr 6 do
ZK-3a kottownia — zicze kablowe typu ZK Kottownia istnigja linia kablowa (obwod nn nr 5
rezerwa). Do zasilenia obiektu naje

- istniejace zhcze kablowe ZK ,,Kottownia" wymiefina zhcze kablowe wyposane w
rozfaczniki bezpiecznikowe listwowe w gabarycie ,,1& diabli zasilaggcych (zasilanie
podstawowe + rezerwa) i projektowanego WLZ orazakagycie ,,00' dla istniggego

WLZ-tu,
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- projektowane zicze kablowe usytuowana zewntrz budynku w miejscu istniggego,
ztacze wyposay¢ w rozhczniki bezpiecznikowe stanowgde zabezpieczenie gtdwne
(przedlicznikowe) oi wartici 160A,

- od projektowanego atza kablowego wykorta WLZ do zestawu pomiarowego
zlokalizowanego wewgtrz budynku w miejscu doginym dla stab energetycznych,

- zainstalowa uktad pomiarowo-rozliczeniowy w zestawie pomiarowywewrtrz
budynku sktadapy sk z licznika potpéredniego zintegrowanego jednostrefowego.

Przy zestawie pomiarowym zainstalawazektadniki klasy 0,5 o wspoétczynniku FS<=5,
dobrane do obgtenia, listwe kontrolra w obwodach wtdrnych pomiaru, zabezpieczenia
obwoddéw napiciowych licznika.
Urzadzenia pomiarowe powinny Byostoniete i przystosowane do plombowania. Dostawca
(RZE w Krasnymstawie) instaluje na wiasny kosztzdiki w ukiadzie pomiarowo-
rozliczeniowym, dla podmiotow zakwalifikowanych dgup przyhczeniowych IV _do VI,
zasilanych z sieci 0 naggiiu nie wy:sszym ni 1kV z wylaczeniem jednostek wytworczych.
Odbiorca zostat zakwalifikowany do IV _grupy prag¢eniowej. Elementy uktadu pomiarowego
tj: przektadniki padowe, listwa kontrolno-pomiarowa typu S-ka, zabeepenia obwodow
napkciowych o char. B i warkei 3 X 6A dostarcza RZE w Krasnymstawie.
Miejsce przyfaczenia do sieciztacze kablowe ZK Kottownia
Miejsce dostarczenia energii elektrycznejkoncowki WLZ w zlaczu kablowym ZK Kottownia
Miejsce rozgraniczenia wiasnéci: koncowki WLZ w zlagczu kablowym ZK Kottownia

W porozumieniu z pozostatymi brzami wie wnioskuje € 0 zapewnienie dwustronnego
zasilania dla projektowanego obiektu. Podmiot piadny zalicza si do IV grupy
przylaczeniowej. Ewentualna przerwa w dostawie energiekteyjcznej nie stanowi
bezpadredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia ludzi, zagéenia dlasrodowiska a take
znacznych strat materialnych.

Prace zwjzane z przyiczem energetycznym realizuje Zaktad Energetyczny
i nie 3 one tematem tego opracowania.

1.5. Wewretrzne linie zasilajace

Od przebudowywanego ardza kablowego ZK Kottownia (wg dokumentacji RZE w
Krasnymstawie) zza zabezpieczenia gtdwnego przadkowego w postaci rozéznika
listwowego 160A nabkey wyprowadzé WLZ zasilajcy projektowany obiekt. Projektuje¢si
wykonanie WLZ przewodami typu 4xYLY120ntmPrzewody naley wprowadzt poprzez
szafle wytacznika gtéwnego W.P.Bodo projektowanego Zestawu Pomiarowego ZP. Przgwod
nalezy uktad& w rurze ochronnej DVR110 uktadanej pod tynkiem.

1.6. Wyhcznik gtbwny W.P.Pa

Obok zhcza kablowego ZK Kotlownia, na zewtrenej elewacji budynku natg
zabudowa szafle z wylacznikiem gtdbwnym pgdu W.P.Pa. W szafce naley zabudowa
rozfacznik izolacyjny typu OT250EQ03P spetnjey funkcg wytacznika P.Po. Szafk
zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonanyl kldsie ochronngci. Maskownice szafy
przystosowaneasdo plombowania (wg wytycznych Zaktadu Energetygme
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1.7. Zestaw pomiarowy ZP
W skfad zestawu pomiarowego wchodzi:

» Szafka rozhcznika SR

W szafce SR przewidziano montaoziacznika bezpiecznikowego typu XLP 1 ze
zworami, ktory petni rad remontows. Gtowne zabezpieczenie przedlicznikowe znajdugezsi
ztaczu kablowym ZK Kottownia. Szaékzaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonanly w
klasie ochronngi. Maskownice szafy przystosowane do plombowania (wg wytycznych
Zaktadu Energetycznego).

» Szafka przektadnikéw SP

W szafce SP przewidziano montarzektadnikow pgdowych o przektadni 150/5 i klasie
doktadndci kl=0,5, S=5VA, FS<5. Szatkzaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w
Il klasie ochronnéci. Maskownice szafy przystosowang do plombowania (wg wytycznych
Zaktadu Energetycznego).

» Szafka licznikowa SL

W szafce SL przewidziano zabudeow uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
potpcsredniego energii czynnej i biernej (w kierunku pentia i oddania), lister kontrolm w
obwodach wtérnych pomiaru, zabezpieczenie obwodapkciowych licznika (dostarcza RZE
w Krasnymstawie). W szafce przewidziano zgodnieylygznymi zabudow gniazda 1-faz wraz
z zabezpieczeniem. Szafkzaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonanyllvklasie
ochronndci. Maskownice szafy przystosowang do plombowania (wg wytycznych Zaktadu
Energetycznego).

Zestaw pomiarowy naty zlokalizowa& na poziomie piwnicy w pomieszczeniu energetycznym
-26. Lokalizacja uktadu pomiarowego zapewnia staty ¢foslo uradzen pomiarowych dla stb
energetycznych.

1.8. Rozdzielnica gtdwna RG

Rozdzielnie gtébwrma RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat typu A3/5
Rozdzielni¢ zamontowé& poprzez przykicenie do sciany na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu energetyczny6 (miejsce pokazane na rzucie). Z rozdzielnicy wyaodzi
obwody zasilania poszczegélnych rozdzielnigtrpiwych, agwietlenia awaryjnego, swietlenia
terenu, rozdzielnicy kottowni, technologii basenpwez szafki wentylacji mechaniczne.
Ponadto przewidgj sic zabudow baterii kondensatorow, jednak precyzyjny doborenal
wykona podczas eksploatacji instalacji na podstawie pmepdzonych pomiarow.
Przewidywana moc baterii czterostopniowej wynosid@e¢VAr Proponuje s rozwiaza
kompensagj mocy biernej w oparciu o baterie typu BK-T-95/1/4

1.9. Wewretrzne linie zasilajace wlz

Od przebudowywanego ardza kablowego ZK Kottownia (wg dokumentacji RZE w
Krasnymstawie) zza zabezpieczenia gtdbwnego przadkowego w postaci rozt¢znika
listwowego 160A natey wyprowadz¢é¢ WLZ zasilapcy projektowany obiekt. Projektuje¢si
wykonanie WLZ przewodami typu 4xYLY120ntmPrzewody naley wprowadzt poprzez
szafle wytacznika gtéwnego W.P.Bodo projektowanego Zestawu Pomiarowego ZP. Przgwod
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nalezy uktad& w rurze ochronnej DVR110 uktadanej pod tynkiem.

WLZ od Zestawu Pomiarowego ZP do rozdzielnicy gtéywyRG wykon& przewodami
typu 4xYLY120mn? + 1xXYLY70mn¥ (PE). Przewody nahy uktad& w rurze ochronnej
DVR110 ukfadanej w korytku kablowym. Do zasilan@spczegolnych rozdzielnic obiektowych
przewidziano poszczegoélne wegtnzne linie zasilajce (typ wg schematu).

Wewrxtrzne linie zasilajce uktadéd w ciagach komunikacyjnych z sufitami podwieszonymi w
korytkach perforowanych KPJ. Prowadzenie obwodéwedmy kondygnacjami rozwzano
poprzez zaprojektowanie pionéw kablowych z przepustz korytek KBJ300x100. Pion
obudow& wg brarty architektonicznej. Na korytarzu w przyziemiu (}08raz w &czniku
pomigdzy basenami zewitrznymi korytka kablowe obudowavg brarky architektonicznej.

1.10. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowano w oparciu refgbrykaty przystosowane do
zabudowy modutowej. Rozdzielnice mont@weatynkowo lub wtynkowo.

W rozdzielnicach znajdujsie zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych gniazd ogdlnego
przeznaczenia, swietlenia ogélnego i awaryjnego oraz technologiasifanie rozdzielnic
obiektowych przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Prefabrykaty posiadajll klase ochronnéci. Rozdzielnice naley zabudowé& w miejscach
pokazanych na planie instalacji.

1.11. Rozdzielnica wzta

Rozdzielnie wezta RW zaprojektowano w oparciu o prefabrykat pragswany do
zabudowy modutowej. Rozdzielgicnontowa& natynkowo poprzez przyéecenie do podiza.

W rozdzielnicy znajduj sie zabezpieczenia obwoddw odbiorczych gniazd ogodlnego
przeznaczenia, gniazda 24V AGwaietlenia ogélnego oraz technologii dl@zta CO. Zasilanie
rozdzielnicy przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej RG
Prefabrykat z drzwiczkami IP43 posiada Il kl@shronnéci. Rozdzielni¢ nalery zabudowéa w
miejscu pokazanym na planie instalaciji.

Automatyka wgzta dostarczana jest kompletna i nie jest temat@mejszego opracowania.

1.12. Rozdzielnica RSER

Rozdzielnie zasilapca urzadzenia teletechniczne RSER zaprojektowano w opavciu
prefabrykat przystosowany do zabudowy modutowej.ozdzielni¢ montow& natynkowo
poprzez przykgcenie do podiza.

Rozdzielnica zasilania wdzer teletechnicznych RSER zostata zlokalizowana na
poziomie parteru. Wyposano p w zabezpieczenia nadmiarowoagowe oraz rénicowo
pradowe do zabezpieczenia obwoddéw zasilania systenadmdzania, telewizji przemystowej,
systemu nagimieniowego, systemu ESOK, tablicy elektronicznejzogniazd komputerowych
DATA. Zasilanie przewidziano z rozdzielnicy gtéwrie{z. Obwody wymagage rezerwowania
zasilane s z UPS zlokalizowanego w szafie 19". Prefabrykatrzawviczkami 1P43 posiada Il
klas; ochronnéci. Rozdzielni¢ nalezy zabudowa w miejscu pokazanym na planie instalacji.

1.13. Instalacja gniazd ogdlnych
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Instalacg dla gniazd ogollnych natg rozprowadzi w korytkach metalowych
perforowanych serii KPJ uktadanych w przestrzengdzystropowej. W korytkach stosowa
przewody typu YDY 3x2,5mm750V dla gniazd 1-fazowych oraz YDY 5x2,5mib0V dla
gniazd 3-fazowych. Pionowe poéep do gniazd wykortaw rurkach RVKL 21 dla gniazd 1-
fazowych i RVKL 28 dla gniazd 3-fazowych. W rurkasiosowa przewody typu 3xDY 2,5mmn
750V dla gniazd 1-fazowych i 5xDY 2,5mMm50V dla gniazd 3-fazowychatzenie przewodow
i odgakzien wykonywa w puszkach natynkowych mocowanych bezpdnio nad korytkiem
kablowych w przestrzeni milzystropowej. Na kondygnacjach bez sufitbw podwiegzh
instalacg uktad& podtynkowo w rurkach RVKL. Wszystkie gniazda nmow& na wysokeci
30 cm od posadzki, w sanitariatach 110cm (lub zgodnwymogami technologi). Puszki dla
gniazd stosowatypu ¢60.

1.14. Instalacja dwietlenia ogdlnego

Wszystkie pomieszczeniaswietlone lgda oprawami éwietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub ngstveo.

Oswietlenie ogodlne zasilane ¢tlizie z poszczegolnych rozdzielnic obiektowych.
Oswietlenie korytarzy i klatek schodowychedzie zasilane z obwoddéw wydzielonych
znajdupcych se¢ w tych rozdzielnicach. @vietlenie zadczane hdzie lokalnie lub za pomac
rozdzielnicy @wietleniowej RG1. Instalacja éwietleniowa wykonana daizie w korytkach
kablowych przewodami typu YDY 3x1,5ntn750V, podejcia do opraw idcznikow wykong
przewodami typu 2xDY 1,5mi+ DY 2,5mn% 750V (PE) ukladanymi w rurkach RVKL 18
podtynkowo. Qwietlenie na zewitrz oraz wejé¢ zahczane hdzie za pomag elektronicznego
zegara sterggego zabudowanego w rozdzielnicy gtownej RG.

Obwody gwietleniowe uktadanedola:

* w metalowych korytkach kablowych KPJ prowadzonychreestrzeni neidzystropowej,

* na klatkach schodowych w rurkach instalacyjnych RMI8 w $cianie pod tynkiem

* na poziomie piwnic i poddasza w w rurkach instglagsh RVKL 18 w scianie pod
tynkiem.

Wytaczniki oswietlenia montowa na wysokéci 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej). W WC dla niepetnosprawnyczhiki montowa na wysokéci 110cm.

1.15. Gwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich cigow ewakuacyjnych w budynku przewidzianosweetlenie
ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami. Pongatzewidziano éwietlenie awaryjne
realizowane poprzez wydzielenie z opraiwietlenia podstawowego.

W poszczegdélnych oprawach zastosowano inwerterPbhzahczeniu dwietlenia w danym
pomieszczeniu oprawy dziasawraz z dwietleniem podstawowym, a po zaniku zasilania
podstawowegoasautomatycznie przg¢zane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego dusata
instalacji gwietlenia awaryjnego natg doprowadz dodatkowy przewdd do oprawy z przed
wytacznika. Oprawy wydzielone zswietlenia podstawowego powinny dywyposaone w
stateczniki elektroniczne zgodne z VDEO108.

1.16. Instalacja dwietlenia terenu
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Do cswietlenia terenu przewidziano dwa obwody zasdajz podzialem naswietlenie
parkowe drogi dojazdowej iswietlenie parkowe terenu bezpednio przy basenach. Oprawy
oswietleniowe naley zabudowé zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Do dswietlenia parkowego stosowatupy typu S-50 z fundamentem F150/200 dla opraw
typu OCP-100.K-PM/Il (HST 100W). Zasilanie wykd@né&ablem ziemnym YAKY5x16mmh
(uziemienie stupow wykortaz prta ocynkowanego fil8 i patzy¢ bednark z konstrukci
stupa). Sterowanieswietlenia odbywa si recznie lub poprzez zegar steyty astronomiczne.
Uktad zasilania i sterowaniagwietlenia zabudow@aw rozdzielnicy gtébwnej RG. Dodatkowo na
elewacji projektuje si zainstalowanie opraw metalohalogenowych typu DELFPBR2 (HST
250W) majcych na celu swietlenie basendéw zewtrznych oraz terenéw przylegtych. Uktad
zasilania éwietlenia zabudowanego na elewacji znajduje v8irozdzielnicy R1. Gwietlenie
terenu parkowe orazswietlenie wej¢é sterowane jest astronomicznym zegarem cyfrowym
natomiast zakczanie dwietlenia basenéw oraz terenu z elewacji odbywazsrozdzielnicy
sterupcej Gwietleniem RG1.

W sieci gwietleniowej zastosowano ochrond poraen poprzez szybkie wytzenie w
uktadzie sieciowym TN-S. Samoczynne yogenie zasilania realizowane jest przez wkiadki
bezpiecznikowe zabudowane w rozdzielnicy gtbwnej RG

Zacisk PE wykona na tablicy we wece kadego stupa i uziemdigo. Rezystancja
uziemienia stupa powinna bymniejsza od 3Q. Do przewodu PE przptzy¢ metalove
konstrukcg stupa. Uziemienie kalego ze stupow natg wykon& jako pionowe wykonane z
pretdw pogazanych paiczonych z konstrukgjstupa bednatkFe/Zn 25x4mm.

Tras; utozenia linii kablowych oraz skrzgwania linii kablowych z uzbrojeniem terenu
przedstawiono na rysunku "Projekt zagospodarowatei@nu”. W pobliu istniepcego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywaegcznie. Kable naley ukiad& w rowie kablowym o
gtebokasci 0,8m, na podsypce z piasku o grédadlOcm ling falista. Na kabel co 10m zatgé
oznaczniki z oznaczeniem kabla. Kabel zasyp@cm warstw piasku, warstw rodzimego
gruntu bez kamienia i gruzu o grdleo15cm i przykrg folia ostrzegawceg koloru niebieskiego
na catej diugéci. Szeroké¢ folii powinna by taka aby przykrywata uimny kabel lecz nie
mniejsza ni 20cm. Roéw wypetd gruntem ubijajc warstwami. Kabel przy skrzgwaniach z
rurociagami, drogami, powinien kdychroniony od uszkodaemechanicznych. W tym celu nale
kabel umieszcza w rurach ochronnych (DVK, SRS). Przy wykonywaniabdt naley
przestrzegaobowizujacych norm i przepisow.

1.17. Instalacja uradzen technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W pomieszczeniach socjalnych przewidziano zabwdomentylatorow kanatowych
tazienkowych wspomaggjych wentylagi grawitacyjra. Wentylatory sterowaneaspoprzez
taczniki montowane w tazienkach i pomieszczeniachatmgch. Wentylatory zatzane g wraz
z dcswietleniem w wybranym pomieszczeniu. \Wytenie wentylatorow odbywa ¢siz 30
sekundowym optnieniem. Zasilanie w/w wentylatorow realizowane tjes obwodow
oswietleniowych wyprowadzonych z poszczegolnych roeldic pigtrowych. Wentylacja
tazienek, prysznicOw i toalet na parterzeazahna jest czasowo za pora@egara steragego.

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej nawiew i wgwvirealizowany jest za pompc
centrali wentylacyjnej. Centrala dostarczana jestpletna z automatyki okablowaniem
pomikdzy centrad a szaflg sterownica w projekcie przewidziano jedynie zasilanie dla w/w
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szafek sterowniczych.

Wentylacja pomieszcie chemicznych realizowana jest za pomowentylatorow
dachowych kwasoodpornych. Sterowanie wentglagmieszcze chlorowni i magazynu kwasu
siarkowego odbywa siz pulpitéw sterujcych wentylagg W1, W2, W3 zlokalizowanych w
przyziemiu. Wejcie do pomieszczejest maliwe po odczekaniu odpowiedniego czasu po
zahkczeniu wentylacji w tych pomieszczeniach.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Wg brarry teletechnicznej. W projekcie elektrycznym przexiesho doprowadzenie
zasilania dla centrali systemu oddymiania.

INSTALACJA TECHNOLOGII BASENOWEJ

Dla technologii basenowej zostato przewidzianelaa& rozdzielnic SZ-1, SZ-2, SZ-A
oraz uradzen w komorze technicznej (kt). Instalacja zasilansdgrownia urgdzeniami zostata
przewidziana w braty technologicznej i nie jest tematem tego opracaesavan
W pomieszczeniu uzdatniania wody przewidziano koiyablowe oraz instalacjelektryczm
0g0lm gniazd i dwietleniowa. Wszystkie uradzenia automatyki (czujniki temperatury, zawory
itp.) dostarcza dostawca technologii i nie zostetg ugte w brary elektrycznej.

INSTALACJA SUSZAREK DO WELOSOW

Suszarki do wtoséw przewidziano Keianie w pomieszczeniu komunikacji w paili
przebieralni. Do kadej suszarki wyprowadzono obwody zabezpieczone mdzielnicy R1
wytacznikami nadmiarowo pdowymi oraz rénicowopgdowymi.
Dobrano suszarki basenowe tyddGNUM MG 88HTDb

PLATFORMA TRANSPORTOWA W PIWNICY

Dla platformy w piwnicy przewidziano wyprowadzerzaasilania z rozdzielnicy piwnicy
RT. Kabel zasilajcy typu YDY 5x2,5mm nalezy doprowadzi do miejsca usytuowania podestu
z zapasem przewodu ok 1m. W pablipodestu zamontowapuszk taczeniowy (zgodnie z
wytycznymi producenta). Zabezpieczenia w postaaimak odgradzagych przewidziano w
brarzy architektonicznej. Automatyka dla podestu wykanégdzie kompletna przez dostagyc
ktory wykona system automatycznej blokady podeéatuniniejszym opracowaniu przewidziano
wytacznie zasilanie dla podestu.

1.18. Instalacja odgromowa i pajczenia wyrownawcze

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymnjagg ochrony podstawowe).
Instalacja odgromowa wykonanadzie zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu
DFe/Zn osrednicy fi8mm zgodnie z PN-EN 62305. Naaz dachu przeznaczonej pod monta
kolektorow stonecznych dodatkowo nglezamontowa iglice odgromowe typu M16/3m.

Przewody odprowadzgje (drut DFe/Zn Bmm) instalacji odgromowej prowadzone w
scianie zewntrznej budynku w rurce gruboennej RVS 32mm.

Przewody odprowadzgje naley przylczy poprzez zcze kontrolne do projektowanego
uziomu fundamentowego wykonanego z ptaskownika m&0X4mm uktadanego w chudym
betonie. Dodatkowo z uziomem fundamentowym halgolaczy¢ metalowe niecki basenowe i
brodziki oraz metalow szyre jezdmy przewidziam pod ewentuakp zabudow zadaszenia
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mobilnego nad basenami. Ptaskownik nglg@olaczye ze zbrojeniem tawy fundamentowe;.
Utozenie ptaskownika przewidziano w projekcie konstggihgm tawy fundamentowe.
Przewody uziemiage dla instalacji odgromowe] nale ostont katownikiem lub ceownikiem
(lub utozy¢ w rurze w tynku RVS 36) do wysokm ok. 0,8m nad poziom gruntu i zalazy¢
zaciskami probierczymi, ktére zabudowywav obudowie wtynkowej przystosowanej do
zabudowy zaciskéw probierczych. Batenia powinny by trwate: spawane, sécane, zaciskane
lub nitowane i zabezpieczone przed kogog)pornd¢ uziemienia nie mee przekraczalOQ.
Nalezy wykon& pomiary instalacji odgromowej a w przypadku, gdyystancja uziemienia nie
osiagnie wymaganej warfgi nalezy wykona dodatkowo uziom gtowy pogazany.

Glowm szyre wyrbwnawcza nalezy zlokalizowa& nascianie w pomieszczeniu energetycznym w
piwnicy. Nalezy ja polaczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym budynku.
Z szyna wyréwnawcgnalery polaczye:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy technalogi

- instalacje wodne systemu solarnego,

- przewody PE.

W pomieszczeniach technologicznych unglavykona miejscowe peaiczenia wyréwnawcze
przewodami DY 4mrhprowadzonymi bezgoednio w tynku i podiczonymi do przewodu PE w
szafie zasilajco sterowniczej.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementyqmh podlegag odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.19. Ochrona od poraen elektrycznych

Zasilanie rozdzielnicy gtownej RG zostalo wykonamesystemie TN-S. Rozdzielenia
przewodu PEN na przewody PE i N naledokon& na uziemionym zacisku w szafce
roziagcznika SR. Punkt rozdzialu naleuziemt, rezystancja uziemienia nie g przekracza
wartasci 10Q. Samoczynne wytzenie zasilania realizowane jest przez wkladkpheEznikowe
zabudowane w ztzu kablowym i rozdzielnicy giéwnej RG.

Jako uzupetniapy $rodek ochrony przed dotykiem bezpednim zastosowane zostaty
wytaczniki raznicowopradowe o pgdzie r&nicowym 30mA.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadidjklase ochronnéci. Nalezy metod, pomiarow
sprawdzé skuteczné¢ ochrony od poragen oraz opornéci izolacji instalaciji.

1.20. Ochrona przeciwprzepgciowa

Ochrorg przed przegiciami faczeniowymi i atmosferycznymi | (B) i Il (C) stopie
zapewniaj ochronniki OVRT1+23N15255-7 zainstalowane w roetticy gtébwnej RG, stopie
(D) zaleca si zastosowa dla gniazd zasilagych uradzenia elektroniczne i aparaturzuh na
przepkcia.

1.21. Bierna ochrona przeciwpgarowa

Przegcia pionéw elektrycznych pordzy poziomami zabezpieczkasetami ochronnymi
PROMASTOP.
Dla przefcia korytami kablowymi zabezpieczenia wykéna bezrozpuszczalnikowej

10
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powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiécwascianie piank PROMAFOAM, a naspnie

mag ogniochrona PROMASEL — Mastic.

1.22. Uwagi kaicowe

1.

2.

Catag¢ prac zwizanych z pracami elektrycznymi naje przeprowadz zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacg powinien realizowa wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadey bogate
doswiadczenie w danego typu rozzaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozhtaosci w dokumentacji, nalsy pisemnie zgtogi problem
projektantowi, ktory zobowizany jest do pisemnego rozstrzygnia.

Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny Impwe, nieaywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwnie uwzgkdnia¢ wszystkie nowoczesne rozwania
techniczne.

Okreslenia materiatow i technologii za pompenakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokladnego opsania elemerttddowlanych. W kadym
przypadku dopuszczagszastosowanie materiatdw i technologii rownawgch.

Alternatywne rozwizania § mozliwe w przypadkach, kiedyasmniej kosztowne i co
najmniej rownorzdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie adskazanych w
dokumentacji. Rozvgzaniom takim winny towarzyszywszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektdéauctnie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, prapuary technologi budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

Wykonawca poszczegolnych instalacji powinien \asieg zamawiania ugdzer i aparatow
doktadnie zapozrta sic z ofert przedstawiam przez Dostawe sprztu i wymogami
zawartymi w dokumentaciji technicznej, tak aby wstrae przd bkdnym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyto na nim cizy ta odpowiedzialn<.

Wszystkie ewentualne rozbresci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosit Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwiemnzdzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachéweordynacg z pozostatymi instalacjami
brarnzowymi.

11
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

2.1.1. Rozdzielnice obiektowe

L . Mac Moc zainstalowana
L.p. Odbior jednostkowa | llosé [KW]
[kw]
Rozdzielnica piwnicy RO
1 Oswietlenie 4.4 1 4.4
2 | Gniazda 1-fazowe 0,2 24 4,8
3  Gniazda 1-fazowe komputerowe 0,4 6 2,4
4  Centrala wentylacyjna 2,5 1 2,5
5 Inne 0,9 1 0,9
Suma R 15
Wspéiczynnik jednoczesioi k 0,6
Moc szczytowa B 9
Rozdzielnica wezta RW
1 Qswietlenie 0,3 1 0,3
2 | Gniazda 1-fazowe 0,2 5
3 | Gniazda 3-fazowe 3 1 3
4 Inne 1,7 1 1,7
Suma R 6
Wspoiczynnik jednoczesioi k 0,6
Moc szczytowa B 3,6
Rozdzielnica technologii RT
1 Qswietlenie 0,8 1 0,8
2 | Gniazda 1-fazowe 0,2 1,8
3 | Gniazda 3-fazowe 3
4  Platforma transportowa 2,3 1 2,3
5 Inne 1,1 1 1,1
Suma R 9
Wspoiczynnik jednoczesioi k 0,6
Moc szczytowa B 54
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Rozdzielnica parteru R1
1 Qswietlenie 7,5 1 7,5
2 | Gniazda 1-fazowe 0,2 35 7
3 | Gniazda 1-fazowe suszarki 1 3 3
4  Inne 0,5 1 0,5
Suma R 18
Wspéiczynnik jednoczesioi k 0,6
Moc szczytowa B 10,8
Rozdzielnica kuchni RKU
1 Owietlenie 1,3 1 1,3
2  Gniazda 1-f technologia 3 1 3
3 | Frytkownica 5,5 1 5,5
4  Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 13,5 1 13,5
5 | Piyta Grillowa 4.8 1 4.8
6  Ekspres do kawy 3,2 1 3,2
7  Zmywarka do szkia 3,45 1 3,45
8 | Zmywarka kapturowa 11,1 1 111
9 Kuchenka mikrofalowa 1,5 1 1.5
10 Inne 2,65 1 2,65
Suma R 50
Wspdétczynnik jednoczesioi k 0,7
Moc szczytowa R 35
Rozdzielnica cz. biurowej RB
1 Qswietlenie 2,7 1 2,7
2 | Gniazda 1-fazowe 0,2 23 4,6
3  Gniazda 1-fazowe komputerowe 0,4 10 4
4 Inne 0,7 1 0,7
Suma R 12
Wspéiczynnik jednoczesioi k 0,6
Moc szczytowa R 7,2

13
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L.p. Odbi6r Moc j?lfcvc])stkowa llosé Moc za[rvs\/t]alowana
Rozdzielnica gtbwna RG
1 Rozdzielnica piwnicy RO 15 1 15
2 Rozdzielnica wzta RW 6 1 6
3 | Rozdzielnica technologii RT 9 1 9
4  Rozdzielnica parteru R1 18 1 18
5 | Rozdzielnica kuchni RKU 50 1 50
6 Rozdzielnica cz. biurowej RB 12 1 12
7 Szafka RSER 6 1 6
8 | Rozdzielnica komory technicznej Rkt 4 1 4
9 Technologia basenowa SZ-A 38 1 38
10 Technologia basenowa SZ-1 15,3 1 15,3
11 Technologia basenowa SZ-2 3,3 1 3,3
12  Dzwig osobowy 1,1 1 1,1
13  Gswietlenie terenu 2,9 1 2,9
14 Inne 3 1 3
Suma PR 183,6
Wspdétczynnik jednoczesha k 0,6
Moc szczytowa B 110,16

Prad szczytowy dla rozdzielnicy gtownej RG przy d@p<0,93 dla mocy szczytowej wynosi:

__ P, _ 110
* 3U-cosp 3-40C-0,97
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spearunek:

=170,72A

N

n I z

I
1,451

lg
I

AW

~
rm

z

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urgdzex zabezpieczagych

|, — obchzalnas¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — pad zadziatania ukdzen zabezpieczagych
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2.2. Obliczenia spadkéw napicia

Spadki napicia obliczamy ze wzoréw:

Psz[10° L
AU% :32—02 [100% dla obwodu 3-fazowego
y S
_2PsZA0° L
AU% BT [100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dlugas¢ pojedynczego przewodu w m

. m
Y - przewodné¢ wiasciwa przewodum (dla Cuy=57)

S — przekrdj przewodu w ntm
U — napecie sieci

Sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla najbamizkprzystnego przypadku.

ZZP+ Zestaw Rozdzielnica Rozdzielnica Ekspres
W.P.Pa pomiarowy ZP RG kuchni RKU do kawy
110kwW 3f 110kw 3f 35kw 3f 3,2kW 1f
15m, Cu=120mm 7m, Cu=120mrh 50m, Cu=35mrh 10m, Cu=2,5mn
AU=0,2% AU=0,1% AU=0,6% AU=0,8%

AU=1,7%

Spadek nagciaAU= 1,7% jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.3. Dobér przektadnikow pradowych
Dane znamionowe sieci odbiorczej:
Ps; = 110kW
ls;=170,7A
Dobrano przektadniki pdowe z szya 30x10 typu IWF 150/5 kl. 0,5; S5VA, FS <=5.

Prad pierwotny przekladnika powinien zawiérsic w przedziale:

0,2l <l <1,21,,
gdzie:
[,,— prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej
l,,— max. obliczeniowy i obchzeniowy po stronie pierwotnej przektadnika
30<170,7<180
warunek spetniony

Warunekprawidiowego doboru przektadnika:
0,255<S<S,

dzie:
gn — moc znamionowa przektadnika obwodu wtornego
S, — moc obliczeniowa po stronie wtdrnej przektadnika
SO = %+ Sp+ SZ
S = 0,125VA — moc przyfa na licznik energii czynnej i biernej (elektrarmy)

S, — strata mocy na przewodaelezacych po stronie wtdrnej przektadnikaagowego
l (170,7)2 4

I
S =| 2R =(—% )2 2P =0,9VA
P P "9wo YwS \ 30 | 5725
S, — strata mocy na zestykach
R,= 0,080
S,=P,xR =%x0,05=1,25VA
1,25<2,27VA<5VA
warunek spetniony
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.,Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw GospodarczySkata Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym®
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 3843, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 366153
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

2.4. Dobér baterii kondensatoréw

Dane:
P.=110kW

cogh=0,8 - spodziewany
co%)=0,93 - wymagany
Bateria kondensatorow zostata dobrana na podstandeu:

Q=P x(tgp,~tgp,)=110(0,75—0,4)=38 EKVAI

Projektug sie batere kondensatoréw czterostopnigw mocy 5+40kVAr typu BK-T-95/1/4.

2.5. Sprawdzenie warunku skuteczr&ei ochrony od porazen

Szybkie wyhcznie dla obwoddw odbiorczych rozdzielnicy glowREp oraz rozdzielnic
obiektowych realizuj wytaczniki réznicowoprdowe o pgdzie r@&nicowym 30mA.
Dla szafki wyhcznika W.P.Pp, zestawu pomiarowego SR+SP+SL, rozdzielnicy giquiR@
oraz rozdzielnic obiektowych dodatkowyénodkiem od porzen s3 obudowy wykonane w Il
klasie ochronngi.
Nalezy metody pomiaréw sprawdziskuteczné¢ ochrony od porgen oraz zmierz§ rezystangj
izolacji przewodow i kabli.

Projektowat:
inz. Tomasz Wgcek
nr upr. MAP/0177/PWQOE/Q7
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