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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,

- uzgodnié migdzybrarzowych,

- obowizujacych norm i przepiséw.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy talasji teletechnicznej
wewrtrznej dla tematu ,,Park Sportu, Rekreacji i IntigjaGospodarczych "Stara Kottownia" w
Rejowcu Fabrycznym”, zlokalizowanym przy ul. Wsghej dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11,
34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nagbujace systemy i instalacje:

- system telewizji przemystowej CCTV,

- system oddymiania klatki schodowej,

- instalacja okablowania strukturalnego wraz z céntedefoniczn,

- instalacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta,

- instalacja systemu SSWIN,

- system naghmieniowy dla poszczegolnych zespotow funkcjonalnych

1.4. Instalacja telewizji przemystowej CCTV

System telewizji przemystowe]j zostat podzielonywezglednieniem podziatu na ¢&
zewretrzng oraz wewaetrzna. Monitoring wewntrz budynku nalgy zrealizow& w oparciu o
kamery wysokiej rozdzielcZoi z funkcp dzien/noc TVCCD-318HCOL natomiast na zexyirz
kamery typu TVCCD-623COL (wraz z obiektywem VZLC814D, obudow z grzatk TV900).
Do obserwacji terendw zewtnznych kamery montowana elewacji budynku na uchwycie TVH-
600. Obraz z kameredzie kxdzie zapisywany za pomgcejestratora cyfrowego DVR 1640A
(MPEG4) 2x320GB, 400 kl/sek.

Urzadzenie mae rejestrowé obraz w trybie rejestracji czasowej oraz rejegtragarzeniowe;.
W trybie rejestracji zdarzeniowej riawvy jest zapis ,prealarmowy”. Tryb zapisuide] z kamer
moze by indywidualnie zaprogramowany. Wykorzystanie harogramow  zapisu
poklatkowego oraz zapisOw zdarzeniowych ulwaga wielomiestczm rejestragg .

Rejestrator pozwala na transmisyizji poprzez sieci telekomunikacyjne zrych typow.
Dostarczone oprogramowanie zdalnego gustumaliwia uzytkownikowi na nawdzanie
dupleksowej dcznaici poprzez sie IP. Zarejestrowany materiat m® by przeniesiony (sie
teleinformatyczna lub port USB), a ngstie odtworzony na komputerze przyzyaiu
samoinstalujcego s¢ oprogramowania. Przenoszone dagekedowane, a oprogramowanie
wykrywa i sygnalizuje wszelkie préby manipulaciji.

Rejestrator naley zabudowa w szafie dystrybucyjnej 19" PD2. Do sterowania
podghdem kamer za pom@anonitora 19" sky klawiatura sterujca DCJ-2 za pomacktorej
mozna wybieré pozadany obraz i w§wietlac na monitorze. Urgdzenia naley zabudowé w
pomieszczeniu dyrki technika nr 11. Rejestrator padty¢ do sieci LAN poprzez szaPD1.
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Okablowanie systemu telewizji przemystowej rozprdai@ w korytach metalowych w
ciagach komunikacyjnych. Do prowadzenie sygnatow st@égorzewody typu YWDXpek-75,
zasilanie wykona przewodem OWY 2x1,5mfn Do kamer zewgtrznych zabudowanych na
elewacji doprowadzizasilanie przewodem YDY 3x2,5mm
Zasilanie systemu projektujeesz wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RSER (zalsta
zasilanie systemu z UPS).

Niniejszy projekt obejmuje kompletny system z okadniem sterowniczym i zasitgym.

1.5. System oddymiania klatki schodowe]

Do sterowania systemem oddymiania przewidzianoraleICR sterujca oddymianiem
klatki schodowej. Klapa oddymiga (petnaca funkcg wylazu dachowego) dostarczana jest
kompletna wraz z sitownikami (wg braninstalacyjnej). Klapy napowietrzgje z sitownikami
kratka, zaluzjg czerpn i krancOwkami dostarczane, kompletne wraz z sitownikami (wg bran
instalacyjnej). System oddymiania klatki schodowsitada st z centrali MCR Omega
C2300/0204/2BE24, przycisku przewietrzania LT, prggdow alarmowych RPO-1 oraz
optycznej czujki dymu OCD. System posiada zhweos¢ recznego | automatycznego
uruchomienia. Do zasilenia centrali ngleastosowaprzewodd HDGs 3x2,5minDo pohczenia
sitownikow klapy dachowej zastosoivgprzewody HDGs 2x2,5mtndo sitownikéw zaluzji
zastosowa przewody HDGs 3x2,5mindo kraicowek YNTKSY 2x2x0,8mm, do czujek dymu
YNTKSYekw 1x2x0,8mm, do przyciskow alarmowych YnTKS4x2x0,8mm oraz do
przyciskéw przewietrzania YDY3x1,5nfmPrzewody naley uktada w rurkach ostonowych
RVKL pod tynkiem.

Centrala wyposamna jest w certyfikowany zasilacz PZAmraz akumulatory zasilania
rezerwowego. Niniejszy projekt obejmuje okablowamraz z central, czujkami i przyciskami.

1.6. Instalacje komputerowe i telefoniczne

1.6.1. System okablowania strukturalnego

Zastosowane rozwzanie to uniwersalne okablowanie strukturalne @pa# zaleceniach
normy ANSI/EIA/TIA-568-1991 pt. Commercial BuildinBelecommunications Wiring Standard
i normach pochodnych, takich jak:, Technical SysteBulletin Additional Transmission
Specifications for Unshielded Twisted-Pair Conr@attHardware TSB-40, Technical Systems
Bulletin Additional Cable Specifications for Unshied Twisted-Pair Cables TSB-36, oraz
Commercial Building Standard for the Telecommunwe Pathway and Spaces t;.
ANSI/EIA/TIA-569-1991. Architektura systemu okablamia strukturalnego zdefiniowanego
przez norm EIA/TIA-568 opisuje 6 podsystemow sktadowych:

= urzadzenie wejciowe,

= pomieszczenie techniczne,

= gtdwny kabel sieciowy,

= punkt rozdzielczy,

= przebieg poziomy,

= obszar roboczy.
Urzadzenie wejciowe to miejsce, w ktorym zewtnzny system kablowyatzy sk z systemem
okablowania budynku. Pomieszczenie techniczne tejsece, w ktdrym znajduje esisprat
telekomunikacyjny. Punkt rozdzielczy to miejsce djpujace sg¢ zazwyczaj na kalej
kondygnacji budynku), w ktorym sygnaly transmisyjmezprowadzane asna poszczegolne

3
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stanowiska. W praktyce e¢zto funkcje tych trzech podsysteméw faczone (zwilaszcza w
sieciach lokalnych), dlatego w rozmaniach poszczegoélnych producentow operujegiwnie
pojeciem punktu rozdzielczego.

W celu zapewnienia uniwersakud, system ten opieragsha nasipujacych zasadach:

1. maksymalna dtugo przebiegu poziomego wynosi 90m,

2. podstawowym rodzajem kabla jest nieekranowangksko czterech parach,
podstawowym rodzajemagdza jest zicze modularne (RJ45) ze schematemyqueh EIA/TIA-
568B (analogiczny do AT&T 258A) lub EIA/TIA-568A.

1.6.2. Opis standardéw wykorzystywanych w sieci stkturalnej

Normy przedmiotowe i zalecenia
Ze wzgkdu na brak opracowiakrajowych postdono s¢ normy amerykaska EIA/TIA
568 wraz z jej pochodnymi:

EIA/TIA 568 -,Okablowanie telekomunikacyjne w budyadh biurowych”
EIA/TIA 569 -,Kanaty telekomunikacyjne w budynkackubowych”
EIA/TIA 606 - ,Administracja infrastruktury telekonmikacyjnej w budynkach biurowych”
EIA/TIA 607 - ,Uziemianie w budynkach biurowych”
oraz na zaleceniach producentéw okablowania
Wymaganla instalacyjne dla przebiegdw poziomych:
Kable biegace ponad sufitem podwieszanym nie mdxyy¢ mocowane do konstrukciji
sufitu.
Biegmce poziomo kable powinny bynocowane w odlegkai pomidzy 1,2-1,5m
Aby zachowd przejrzysté¢ instalacji i utatwé obstug nalery wszystkie kable
prowadz¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.
Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszcae(pod ktem 90 stopni) powinny
skrecat tagodnie (minimalny promieskretu = 8srednic kabla).
Kable, na calej diugmi od puszki nacianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinnyby
wolne od sztukow® zagniece i nhack¢ lub ztama.
Skretka ekranowana UTP powinnadgrowadzona tak, aby zachowane byty gagiace
odlegtaici minimalne:
7,5 cm od linii energetycznych o mocy 2kVA lub njnie
15 cm od éwietlen zasilanych wysoko-nagiiowo
60 cm od linii zasilania 0 mocy 5kVA lub wadej
0,5 m od transformatoréw i silnikéw
Maksymalna ditug@ przebiegu wynosi 90 metrow.
taczna dtugéc kabli krosujcych i przyhczeniowych nie powinna przekra¢zd0
metréw, przy dhugéci kabli krosugcych nie wekszej ni 6 metréw.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw pionowych:

Kable powinny by prawidtowo mocowane na catej dhégoprzebiegu:
Dla przebiegéw pionowych prostoliniowych oma zainstalow@ linke nosna. Mozna wtedy
mocowa kable do linki na kadym pktrze.
Odstp pomedzy mocowaniami nie powinien przekra¢Z0 cm - nie mniej ritrzy mocowania
na kadym pktrze.
Dla duzych ilosci kabli lub dla kabli wygtkowo ckzkich powinna by uzyta obejma lub ostona
dla grupy kabli z kadego petra.

Uzywa sk dwoch metod przégia pomedzy petrami - ekawdw i gniazd:
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Rekawy i gniazda musz wystawgd minimum 25 mm ponad podiegi posiada
odpowiedna srednic; dostosowasmdo ilosci kabli przechodacych przez przepust.

Zalecenia dotycace uziemid:
- Kazdy PD powinien b§ polaczony z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym przewodem

minimum #6 AWG (rack do rack’a).
Kazdy PD powinien by pofaczony z punktem uziemionym budynku (wymagania jiek d
sieci elektrycznej).
Kable wchodace do budynku z zewgtrz powinny by uziemione w punkcie wégia lub
W jego poblru wraz z zabezpieczeniem odgromowym.

Wszystkie kable ekranowane powinnyc¢byziemione na rack’'u ( za wagkiem przebiegéw

pionowych i podczen szkieletowych, ktore uziemiagsilo rack’a PD ).

1.6.3. Podstawowe zalecenia dla Systemow Okablowar8trukturalnego
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D=A+B+C
Maksymalna diuga
A = Nie wigcej nz 6 m
A+C =10m (hcznie)
B =90 m
D =100 m

Okablowanie poziome
Zalecane odlegkei

W okablowaniu poziomym maksymalna dtdgoprzebiegu kabla wynosi 90m, paguzy
interfejsem uytkownika (puszka n&cianie) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcZdie
wolno w zadnym wypadku dopgi¢ do tego, by catkowita diugé kabla pomgdzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plugyjaczenie do sieciowego Spitn
komputerowego Ilub okablowania pionowego przekriacz00m (kable krosowe, kabel
przebiegu poziomego i kabel stacyjny). Maksymalhmak¢ kabli krosowych wynosi 6m, przy
czym hczna diugéc kabla stacyjnego i krosowego peomie maksymalnie 10m.

Topologia okablowania poziomego

Uklad gwiadzisty lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda) zamgc jest jako topologia
okablowania poziomego, gédyw ten sposoéb dulzie mana poprowadzi kabel od kadego
uzytkownika bezpérednio do szafy rozdzielcze,.

Kategorie kabli.
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Parametry techniczne k@ego kabla z danej kategorii mgsmiesci¢ sie w zakresie podanym

wg. EIA/TIA 568 - TSB 351 TSB 40.

Przy instalowaniu systemu okablowania strukturabneigtniep zalecenia, ktére natg

uwzgkdni¢ w kazdym srodowisku.

» Kable powinny by wprowadzane i wyprowadzane z giéwnych tras przgbpod lstem 90°,
za& promienie ich zgic w kanatach powinny ldyzgodne z zaleceniami. Przestrzeganie tego
warunku utatwi konserwagjsieci kablowej, gdy podane kty gwarantuy tatwiejszy dosip
do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegbw w Mmidy Naley takze uktad& kable
rownolegle i prostopadle do korytarzy.

* Przebieg kabli, biegwy w otwarte] przestrzeni nal zamocowé co 1.25 - 1.5 m,
eliminujac niepotrzebnie dodatkowe obognie kabli ich wlasnym ekarem, ktére mize
wywota¢ w kablach szkodliwe nagtenia. Naley stosowa odpowiednie elementy
podtrzymujce kable: rynny kablowe, korytka, dla zapewnieniategjo i prawidtowego
podtrzymywania kabli.

* Instalupc kable nalgy zawsze sprawdzazy nie § napezone na kacach i na catym swoim
przebiegu. Jeeli kable znajdyj sic na otwartej przestrzeni, powinny dymieszczone w
jednej ptaszczinie, nie wolno owija kabli dookota rur, kolumn, itp.

* Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczeg@udiazda #ytkownika nie dopuszczalne
Sa dodatkowe paiczenia w kablu typu mostki czy lutowane.

» Ustalajc trag przebiegu kabla typu skka naley zachowa wymagane odlegkei od zrodet
zasilania.

Instalacja w systemach korytowych

W pomieszczeniach w ktérych znajagie sufity podwieszone okablowanie strukturalne
nalay uktada z wykorzystaniem koryt kablowych. Systemy korytowedery stosowa:

gdy potrzebna jest ochrona kabla,

na otwartych powierzchniach ze wegbw estetycznych,

dla ograniczenia dogiu do okablowania przez nieupamégone osoby,

gdy wymagaj tego normy i przepisy.

1.6.4. Opis funkcjonalny okablowania strukturalnego

Gtowny punkt rozdzielczy PD1 znajdujegsv pomieszczeniu dyrki technika nr 11.
Punkt rozdzielczy wykonany zostanie w szafie @) standardu 19" wysokoi 42U.
Przylhczone lrda do niego gniazda sieci komputerowej oraz telefomej. W celu zak@czenia
polaczen przebiegu poziomego sieci kable doprowadzone mgdia szafy i zamontowane
urzadzeniem uderzeniowym KATT na panelu rozdzielczyrh 19
Okablowanie strukturalne na obiekcie wykonane zostaw strukturze gwiazdy, gdzie do
gtébwnego PD1 pakzony zostamgniazda abonenckie.

Diugos¢ rezerwy kabla w szafie powinna ushiovi¢ w przysziéci dokonywanie zmian i
uzupetnié@ i powinna wynosi min. 3mb. Projektuje si niezalena sie dla obiektu.
Podstawowym rodzajem kabla jest ggka ekranowana 4-parowa kategorii 5e. Kablem tym
zostam wykonane wszystkie pgg¢zenia okablowania poziomego dla sieci struktujalne

Dla kazdego miejsca pracy przewidzianosio gniazd zgodnie z przewidywanymi potrzebami.
Gniazda logiczne zakozone zostanpodwoéjnym gniazdem 2xRJ45.

Krosowanie kabli telefonicznych i komputerowycledbie realizowane na patch panelach
zabudowanych w szafie dystrybucyjnej PD1.
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1.6.5. Oznaczenie punktow abonenckich, punktow dystoucyjnych oraz kabli

Numery gniazd abonenckich powinny znajdéws& pod kadym gniazdem.
Przyktadowy sposéb oznaczania: RJ 0.1, RJ 0.2 (payni
RJ 1.1, RJ 1.2 (parter)

gdzie:

- litery oznaczaj rodzaj gniazdka (RJ- gniazdo sieci teleinformatyagy,

- pierwsza cyfra oznacza kondygnacj

- druga cyfra oznacza numer paikowy gniazda na danej kondygnaciji.
Panele krosowe w punktach dystrybucyjnych powirmstad ponumerowane od goéry do dotu.
Kable powinny by oznaczone w ten sam sposob co gniazda abonenzkiekabel zakaczony
w gniezdzie o numerze RJ 0.1 powinien posiadtykiet RJ 0.1.

1.6.6. Centralny komputer SERWER, centrala teleforgzna

Punkt centralny systemu okablowania strukturalnega systemu ESOK znajduje sv
pomieszczeniu dyrki technika nr 11. Komputer SERWER + monitor ¥8az z wymaganym
oprogramowaniem dla wspotpragaych systeméw sieci strukturalnej i basenowej. Dkal&o
W pomieszczeniu natg zainstalowé centralk telefoniczr typu CCT-1668.S uniiwiajaca
wewrgtrzna komunikacg w budynku. Centrala w obudowie modutowe] w konfegji
podstawowej 2 linii miejskie ISDN (BRI), 2 linie mejskie analogowe oraz 16 linii
wewrgtrznych analogowych. Karty linii wewgtrznych centrali posiadajinterfejs RJ 45 co
pozwala krosowa sygnat bezpgednio na panel okablowania poziomego za pamieabli
krosowych zakaczonych ziczami RJ45. Telefon systemowy typu CTS-102.CL hale
zainstalowa w pomieszczeniu wskazanym przezytkownika.

UWAGA: Przyhkcz telekomunikacyjny i internetowy nie jest zakmagego opracowania.

1.7. Elektroniczny System Obstugi Klienta - ESOK

1.7.1. Opis ogdlny systemu

Punkt rozdzielczy powinien znajdowaic w pom. dyurki technika 11 w szafie 19”
wysokaici 42 U. Bxdzie to wspodlnaszafa dla systemoéw: okablowania strukturalnego, lEESO
CCTV. Przewidywane jest umieszczenie podwojnycltazphiRJ45 w pomieszczeniu kasowym.
W niniejszym projekcie zaproponowano zainstalowat@kiego sprgtu i oprogramowania
tworzacego kompletny system komputerowy, ktory pozwoli slkeutecza kontrok ruchu
klientéw. Skuteczakontrok sprzedawanych biletow na basen ahva korzystanie z programu
.VIVO-KASA” aplikacja zapewni wysoki komfort dla &ytkownika, stwarzajc dogodne
warunki do sprawnej i fachowej obstugi klienta. 8ys posiada madiwosci dalszej rozbudowy.
Gtownym elementem systemgdzie komputer centralny, ktéry @ki zainstalowanemu na nim
oprogramowaniu steruje pragvszystkich czytnikdw, terminali znakowych, brametirukarek.
W holu kasowym zastosowano boks ze stanowiskienughbdasa lgdzie obstugiwé zaréwno
klientébw wchodzcych, jak i wychodacych ze strefy ptatnej basendéw zetvanych.

1.7.2. Opis funkcjonalny systemu ESOK

Projekt systemu obstugi klienta powinien ¢bygintegrowanym i wielozadaniowym
systemem zaszlzania obiektami sportowo — rekreacyjnymi. Powingozwal& nie tylko na
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petma obstug klientow korzystajcych z ustug rekreacyjnych, ale réwhipowinien dostarcza
odpowiednich raportow np.:
- przekrojowe zestawienia informage 0 obcizeniu obiektu
oraz o wykorzystywaniu poszczegolnych ustug,
- rejestr identyfikatorow zaginionych,
- raporty kasowe.

Wejscie na obiekt odbywa &iprzez kas na podstawie identyfikatoréw zbhéniowych.
Rozliczanie klientbw odbywa @ipo stronie wyjciowej boksu kasowego. Projektujec sia
wejsciu i wyjsciu obok kasy bramki typu tripod oraz bragnichylm.

System umgliwia petma kontrok ruchu klientéw po obiekcie, korzystania przez niclustug
sportowo — rekreacyjnych, zapewn@jszybkie i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywa #
dzieki zastosowaniu lekkiego i wygodnego paskagka £ wbudowanym identyfikatorem (tzw.
transponderem), ktéry klient otrzymuje wchadza obiekt. Klient porusza¢spo obiekcie i
korzysta z ustug odczytag swoj identyfikator na specjalnych czytnikach (p&z zblzenie go
do czytnika). ldentyfikator pozwala klientowi wéjna obiekt, umgiwia otwieranie bramek
przepuszczagych go do stref dla niego przeznaczonych rejegtragas przebywania w tych
strefach. Opuszczgj obiekt klient reguluje nal@os¢ w kasie, uiszczag¢ ewentuala doptat.

Klient abonamentowy wchodey na basen, na podstawie amago abonamentu otrzymuje w
kasie zarejestrowany w systemie identyfikator tpammslerowy. Dalej obstuga klienta
abonamentowego przebiega tak samo jak klienta jednavego

Dzigki kartom rabatowym, istnieje nabwos¢ korzystania z obiektu na zasadach
preferencyjnych.

Majac wykupiony abonament klient me korzystéd z ustug bez koniecz®o posiadania przy
sobie gotowki.

Osoby niepetnosprawne na woézkach inwalidzkich padolak klienci indywidualni otrzymuyj

w kasie identyfikator z transponderem. Do strefatmej klienci ci wchodg przez bramk
przystosowam do obstugi osob niepetnosprawnych i kigrugic do odebnej szatni
przystosowanej dla tej grupy klientow. Dalsza ofatwsob niepetnosprawnych jest przebiega
analogicznie jak dla klientéw jednorazowych.

Elementami stanowiska kasowegoas

a) Zestaw komputerowy z monitorem 19” LCD

b) WIS Terminal z monitorem 19” LCD

c) Drukarka fiskalna

d) Drukarka igtowa

e) Czytnik transponderow
Program ESOK-VIVO ma zapewhimazliwos¢ tworzenia ranorodnych cennikéw, ktore
pozwoh na elastyczne ksztattowanie optat za ustugi wialée

a) optaty normalne i ulgowe

b) optaty zr@nicowane w zalenosci od dnia tygodnia i pory dnia

c) optaty abonamentowe z okl@na iloscia czasu do wykorzystania

d) optaty specjalne ( kaucja za karnet abonamentowpfata za zniszczenie lub

zagubienie identyfikatora )
Program ESOK ma posiaflafunkcje automatycznej podpowiedzi operatorowi akiie
obowiazujacej taryfy, przez co zostanie ograniczonadlpotencjalnych pomytek i prégieszona
obstuga.
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Identyfikatorami dla klientow jednorazowycha selektronicznie pasywne transpondery
zblizeniowe zamocowane na pasku przystosowanym do zapina nadgarstkweki, ktore s
jedym podstawy do wegcia do strefy ptatnej ptywalni.
Wymagane jest aby transpondery :
- byly wyposaone w pami¢ umazliwiajaca zapis i odczyt danych typu aplikacyjnego
montowane przez specjalistyczne firmy np. VIVO.
- zapewnialy bezpiecastwo danych oraz posiadaly zabezpieczenia unibwiajace
podrobienie identyfikatorow i wprowadzenie diytku identyfikatorow nielegalnych.
W systemie powinna istnie mazliwos¢é udzielania klientowi rabatu wadciowego lub
procentowego przy rozliczeniu w kasie wgpwej ,ESOK” powinien by systemem
spetniagcym wymogi polskiego prawa i sprawdzonym w polskicrunkach.
Wazna cechy systemu powinna ldymazliwos¢ prognozowania obgienia w przysziéci na
podstawie zgromadzonych danych z przeszidV tym celu dokonuje on stosownych analiz.
,ESOK-VIVO” powinien posiada budow modutowa oraz by systemem otwartym tzn.
uzytkownik maze konfigurowa system wg wtasnych wymagadea ta pozwala na rozienie w
czasie komputeryzacji catego obiektu rekreacyjnbga ponoszenia dodatkowych kosztéw.
Poszczegolne moduty komuniliugic ze solh zapewniaic sprawny i jednoznaczny przeptyw
informaciji.
a) Obs+uga identyfikatorow
sprzeda
rozliczenie
zwrot
przeghdanie identyfikatorow obecnie wydanych
wymiana identyfikatora
odczyt identyfikatora
b) Statystyka osobowa (czyli zawona)
Prezentacja w czasie rzeczywistym liczby klientovzepywajcych na obiekcie, jak i ju
rozliczonych, z rozrinieniem klientéw indywidualnych i grupowych
c) Obstuga biletow bez taryf i bez kalendarza
Dostpne @ wszystkie typy biletéw: indywidualne, grupowe, @leavowe. Cennik
poszczegolnych biletow jest niezmienny, tzn. niezzaod pory dnia ani od typu dnia (nie ma
rozr@&nienia dnia roboczego i wolnego od pracy).
d) Obstuga grupy w wersji nie automatycznej
W systemie rejestrowany jest jedynie identyfikatmpiekuna grupy. Nie jest prowadzona
ewidencja cztonkéw grupy. W rezultacie cztonkowrapy nie mog automatycznie wkraczaw
strefy kontrolowane (dogb do pomieszcze przefcie przez bramki).
e) Generowanie raportéw kasowych
f) Obstuga dodatkowych form ptatéw przy operacjach kasowych
Przy wszelkich operacjach kasowych oprocz formygkbwej obstugiwana jest ptatfiokart
oraz przelewem. Forma ptatw uwidaczniana jest na paragonach fiskalnych oegmrtach
kasowych.
g) Generowanie zestawigodstawowych
raport bigacy, dzienny
zestawienia konfiguracyjne, npzytkownikow biletow itp.
zestawienie aktualnie zaginionych identyfikatorow
zestawienie grup
h) Zestawienia iléciowe
- zestawienia sprzedanych biletéw
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- obciazenie obiektu — w sensie liczby os6b korzygtagh

Dostpne g hastpujace poziomy szczegotowo: godzinowe, dzienne, migszne
1 Obstuga abonamentow
. sprzeda

rozliczenie

zwrot

zmiana daty uaktywnienia

uaktualnianie abonamentow

sprzeda identyfikatoréw na abonament

zestawienia wykorzystania abonamentu

- zestawienia konfiguracyjne abonamentow

2 Kontrola Dosgpu
3 Obstuga identyfikatorow losowych

sprzeda

przeghdanie identyfikatorow aktualnie wydanych
4 Obstuga kart rabatowych
Umozliwia obstug: rozliczenia/ptatnéci z uwzgkdnieniem rabatéw podawanych procentowo, a
przypisanych do danej karty rabatowe;.
5 Obstuga grup w wersji automatycznej rejestraciji
W momencie sprzedw rejestrowany jest jedynie identyfikator opiekugaipy. Cztonkowie
grupy rejestrowani gsw procesie automatycznej rejestracji grupy w mocremprzechodzenia
przez bramk wejsciowa. Na terenie obiektu grupa trzyma sazem: z czego korzystat opiekun
to z tego korzystata cata grupa.
6 Obstuga grupy rozproszonej
W momencie sprzedwg rejestrowany jest jedynie identyfikator opiekugaipy. Cztonkowie
grupy rejestrowanigsw procesie automatycznej rejestracji grupy w marreeiprzechodzenia
przez bramk wejsciowa. Na terenie obiektu grupa mm sk rozproszy i korzyst& z ustug w
sposéb ,nie zorganizowany”. Przy rozliczeniu za tyaknie wykorzystane ustugi
poszczegolnych czionkow grupy ptaci ich opiekun.
7 Obstuga funkcji dyspozytora z licenggdnoczesnych uruchontie
Modut ten ledzie zahczany gdy wykupiona zostanie nie automatyczna gssiref.
8 Rezerwacja dla klientow indywidualnych (to jesgrupowych (w niedalekiej przyszd) na
zasadach przedsprzegia
Klient w momencie dokonywania rezerwacji adeetygodniowy grafik korzystania z jednej
wybranej ustugi, otrzymuje kartezerwacyijn, ptaci za dokonane rezerwacje z gory.
9 Zaawansowane zestawienia identyfikatorow zagirébny

lista identyfikatoréw zaginionych w podanym dniu

zestawienie miestzne zaginionych identyfikatorow

historia zaging¢ podanego identyfikatora
10 Obstuga ustug innych
Sprzeda ustug i towaréw nie wymaggych wydawania klientowi identyfikatora.
11 Obstuga faktur i rachunkéw
wystawianie
przeghdanie wystawionych
anulowanie
obstuga archiwum
mazliwos¢ wydrukowania duplikatu

S S
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12 Obstuga kontrahentéw (przy zakupionym module fgktu
Umozliwia korzystanie z bazy danych kontrahentow, coyppiesza wystawianie faktur statym
klientom.
13 Obstuga kalendarza
Kalendarz daje w cenniku mlawos¢ rozr&nienia dni roboczych od déwiatecznych
(wolnych od pracy)
14 Obstuga taryf
Obstuga taryf umdiwia w cenniku zr@nicowanie cen danego biletu w zaiesci od pory dnia.
15 Zestawienia warkziowe
Obrazuj wptywy do kasy z tytutu operacji gotowkowych zganych z biletami, w ggiu
godzinowym, dziennym i miegtznym.
16 Modut obstugi baru bezgotéwkowego
W jego skfad wchodzi program BUFET z licencja k-jednoczesnych uruchomi@rogramu
oraz funkcja umdiwiajaca rozliczenie klienta, ktory dokonat zakupu w legloezgotéwkowym.
17 Obstuga fiskalna
Modut ten realizuje wszystkie wymagane polskim prawoperacje fiskalne

17.1 Wartasciowa postéparagonu fiskalnego
Na paragonie fiskalnym kolumna ,cena” w linii ustugterpretowana jest jako suma wadb
wszystkich wykorzystanych ustug.

17.2 Minutowa posta paragonu fiskalnego
Na paragonie fiskalnym kolumna ,d& w linii ustugi interpretowana jest jako liczba muit
korzystania z ustugi, a nie jako stowykorzystanych ustug.
18 Obstuga szuflady drukarki fiskalnej (przy zakumpabstudze fiskalnej)
19 Mozliwos¢ udzielania rabatéw przy rozliczeniu
Kasjer w momencie rozliczania ma #aiwos¢ udzielenia wybranemu Kklientowi rabatu
kwotowego lub procentowego.
20 Modut Jednoczesnych Operacji Na Wielu Identyfikatthh (JONWI) czsé: rozliczenie, tzw.
obstuga rodzin. Umdiwia jednoczesne rozliczenie kilku klientéw (w raah tzw. rodziny). W
wyniku tej operacji klienci otrzymajjeden wspélny paragon fiskalny.
21 Kalkulator kasjerski
Podaje kasjerowi kwetreszty do wydania klientowi.
22 Statystyka klas ustug (czyli statystyka szczegéfpw
Obrazuje w czasie rzeczywistym aktualpagtos¢ poszczegoélnych klas ustug, np. ptywalni,
sauny, solarium. Statystyka ta spetnia swoje za&dgdy dosip do poszczegoélnych stref (klas
ustug) realizowany jest poprzez dyspozytorow.

1.7.3. Koncepcja wejcia/wyjscia na basen

WEJSCIE: Po wejciu do budynku klient udajeesto kasy.

Wykupuje w niej bilet oraz otrzymuje identyfikatgpasek z transponderem). Ponadto jest
rejestrowany w systemie. Po odczytaniu identyfikatpblizeniowego w czytniku kodu, klient
moze prze§é¢ przez wejciowa bramke jednokierunkow i uda sie do szatni.

WYJSCIE: Wychodzc z basenu klient musi podéj do kasy, gdzie nagtuje
rozliczenie. Czytnik STOP-CZAS znajdujeg gorzed kag co umaliwia odczytanie kodu i
zatrzymanie naliczania czasu bez potrzeby stanidiugiej kolejce do kasy i utratczasu
przeznaczonego na pobyt w strefie ptatnej. Po loaguniu wszelkich nalanosci kasjer otwiera
wyjsciowa bramle jednokierunkow i klient maze opucic stret ptatna.

Opcjonalnie do wyboru dla Inwestora (po pery konkretnej strategii naliczania optat
za korzystanie z basenow) przewidzianozimms$é zainstalowania automatu rozliczeniowego

11
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ARK-AOl1. Automat daje mdiwos¢ dla klientow ktérzy nie zalegajz optatami opuszczenie
strefy pfatnej po oddaniu paska z kodem transp@milepoza kolejk oczekujcych na
rozliczenie z kasjerem.

Komunikacja os6b niepetnosprawnych, na wdézkach liawalkich, odbywa si tak jak
przy wegciu przez bramkniesterowaln.

Bramki typu tripod powinny posiaddunkcje antypanic w przypadku zaniku zasilania
lub poprzez sterowanie z centrali PzRPamiona bramki opadaj

1.7.4. Szafki basenowe

W przebieralni oraz w szatni niepetnosprawnego wwidzgano monta szafek
basenowych podwadjnych typu $2ym.1500x300x485Wwyposaonych w taweczk (w sumie 29
sztuk). Kada szafka posiada zamek elektroniczny zasilanyrjpage Szafki wykonano z
materiatu HPL.

1.7.5. Tablica informacyjna - zegar

Na zewntrznej elewacji budynku w pobli basenu rekreacyjnego i treningowego
zainstalowano dwie tablice informacyjne. Tablicesds@owe z diodami LED o wymiarach
1550x500x60mm. Tablica skiadag¢st panela zegara cyfrowego oraz 3 paneli vusika
temperatury. Na tablicy wwietlana jest temperatura wody, powietrza oraz zepiennie
aktualny czas i data. Pomiar temperatury wody dgkamy jest przez czujniki temperatury
zainstalowane na ruragju. Naley w brarzy technologicznej przewidziekrocce na rurocigu
do zamocowania czujnikbw temperatury. Pomiar teaipey wewrtrznej dokonywany jest
przez czujnik temperatury wbudowany w tabliPomiar temperatury zewinznej dokonywany
jest przez czujnik temperatury umieszczony na etgyaa potnocnej lub wschodniggianie
obiektu. Miejsce instalacji tablicy zostato pokagama rzutach. Okablowanie systemu tablic
zostalo wykonane w oparciu o siii¢ ekranowan 4-parowa kategorii 5e. Wszystkieagi
kablowe prowadzonec¢hda w korytku kablowym lub podtynkowo w bruzdach w kach
instalacyjnych winidurowych o przekrojach odpowimtindo ilasci kabli logicznych. Przégia
przezsciany i stropy zabezpieczone zostaarkami winidurowymi.

12
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1.8. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

1.8.1. Opis ogbiny SSWiN.

System sygnalizacji wlamania i napadu powinien wage kontrok i zabezpieczenie
pomieszcze chronionych przed ewentualnym wtamaniem lubsaiem osob nieuprawnionych.
System oparty jest na elementach wykonawczych jaginozujki PIR oraz czujki magnetyczne
MC. W systemie zastosowano rowhgygnalizatory — zewgtrzne i wewtrzny. Czujniki ruchu
naleey montow& na wysokéci od 2,2m do 2,4m ndcianie lub zgodnie z wytycznymi
producenta. Do administrowania systemu SSWINMyshlbedzie oprogramowanie dgizone do
centrali alarmowej. W przypadku braku zasilanik&leznego w obiekcie, nagti przehczenie
zasilania na wewrzne z wbudowanego akumulatora. Po oddaniu obiektueksploatacii
uzytkownik maze podpisd umowe z zewrtrzng firma ochroniarsk, ktora zainstaluje
urzadzenia radiowe w celu ochrony zdalnej obiektu.

1.8.2. Opis funkcjonalny SSWIN

W budynku chronione dala systemem sygnalizacji wiamania w@f z zewatrz,
gtéwne cagi komunikacyjne, wybrane pomieszczenia adminigjreci technologiczne.
Przy wefciach do obszaréw chronionych zainstalowanreabmanipulatory strefowe LCD
przeznaczone do uzbrajania i dezaktywacji strebomaych.
System sygnalizacji wlkamania i napadwdbie posiada konfiguracg rozproszoa oraz
mozliwosé¢ dalszej rozbudowy.

1.8.3. Analiza budynku i zagrden

Budynek jest parterowy, podpiwniczony wypasay w jedm klatke schodowy oraz 13
wejs¢ z zewntrz. Piwnig podzielono na e&¢ techniczi oraz ces¢ konferencyja z zapleczem
socjalnym. Instalacja alarmowa obejmuje swoim zsdéme pomieszczenia zaplecza basenu,
pomieszczenia techniczne pomieszczenie konfereaclgjnrowe oraz bufet i sitowgi Budynek
zostat zakwalifikowany do klasy SA-2, obiektgrednim ryzyku szkod.

1.8.4. Dobdér centrali alarmowej oraz modutdw rozszgen

Dobrano central alarmowg typu SM-410PL. Centrala z modutami rozszérpeacuje
na wspoélnej magistrali opartej na magistrali E-Buaksymalne dopuszczalna odlegtaniedzy
najdalszymi urzdzeniami na magistrali nie powinna przekracz@0m. W budynku nie jest ta
odlegtai¢ przekraczana.

Konfiguracja centrali alarmowej dla potrzeb budymést nas{pujaca:

e Centrala alarmowa: jedn. centr: SM-410PL (16 [irdi/ wyjs¢), zasilacz: SMP20
(A2VI2A), trafo: SMU-31, obudowa met: SAH-16 (mmgsna akum. 27Ah), tamper:
SMZ-91, partycje: 16 (po 8 podpartycji &), rozbudowa: do 464 (144+320) linii -
kontrola dostpu,

e Dialer telekomunikacyjny - homologacja It typ SMLFL,

e Drukarka termiczna typ kafka R.

Centrat nalezy zlokalizowa& w pomieszczeniu dyrki technicznej (11). Do centrali alarmowej
CAl oraz modutu rozszerzeEX1 projektuje si zasilanie podstawowe 230 V AC z
wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RSER. Zaproj@kdoe zasilanie awaryjne to akumulatory
zabudowane w centrali i module rozszérEx1.

13
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1.8.5. Wytyczne do okablowania SSWiN

Okablowanie ukfada w rurkach RVKL18 w tynku. Do czujek uktaglayTDY
6x0,5mn? natomiast magistrakealizowd przewodem XzKAXwekw 3x2x0,8mtn
Wszystkie przewody natg uktad& starannie, bez nagania, skgcania. Wszystkie przewody
nalezy uktad& w jednym odcinku bez¢zen posrednich.

Orurowanie pod instalagjwykona w sposéb umdiwiajacy p&niejsz wymiare
przewodow lub utgenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmianinstalacji
okablowania. Podczas uktadania aglenikat réwnolegtdci prowadzenia instalacji alarmowej
do instalacji elektrycznych.

1.8.6. Zasady przekazania i odbioru instalacji

Podczas odbioru systemu konieczne jest, aby zostptawdzone i zarejestrowane
dziatanie kadego z elementéw zastosowanych w ochronie, wdya przewidzianym do
zarejestrowania stanie.

Prébny czas iytkowania systemu unibwia uzytkownikom systemu, a tak ochronie
obiektu, ustali najbardziej raace niedocigniecia systemu ochrony, wynikgje z niedogodrii
uzytkowania systemu lub z luk w ochronie. Dotyczytwowno tych nieprawidtowéai, ktorych
nie mazna byto przewidzié na poziomie projektowania systemu, jak powstalyzh wykrytych
dopiero w trakcie realizacji.

Konserwacja lub kontrola systemu alarmowego powibga przeprowadzona raz na
kwartat, oraz najszybciej jak to rove po kadej prébie wlkamania (naruszenia strefy ochrony).
Nalezy prowadzé zapisy o zmianach w systemie, sygnatach o niepitawbsciach i notatek o
konserwacji systemu. Konieczne jest prowadzeniezksikonserwacji systemu, w ktorej
powinny by zapisywane wszystkie zgtoszone przeytkownika zauwaone nieprawidtowsxi,
naprawy, przeprowadzone kontrole z dokiadnp dnia i czasu zdarzenia. Notatki takie
umazliwiaja konserwatorowi systemu alarmowego petnyaaigh stan techniczny ugdzen, a w
razie udanego wtamania tra tatwiej ustali przyczyny przetamania systemu.

Po wykonaniu robot instalacyjnych, instalator paesn dostarcz§ doktadny schemat
instalacji, rozmieszczenia elementow ochrony na kijzattie budowlanym, schemat
elektroniczny z lista zastosowanych elementéwritksie uzytkowania systemu:

e dla bezpérednich uytkownikow,
e dla personelu ochrony i kierownictwa chronionegeektu,
e dla konserwatora, & instalator nie bdzie sam zajmowat skonserwagj.

Zaznacza si réwniez, by Uzytkownik zobowizat st i zapewnit wolna przestrzé
(robocz) wokot kazdej czujki.

Jezeli nastpi zmiana wystroju to zytkownik odpowiednio wczaiej powinien rozway¢
niezledne zmiany w systemie alarmowym.

Na powysze naley spis& protokot zdawczo - odbiorczy oraz przekaza
Uzytkownikowi klucze do obudowy poszczegoélinych zamkémyfrowych. Po zatwierdzeniu
w.w. protokotu odpowiedzialnym zaytkowanie systemu jest jego nabywcaytiownik).

Do protokotu odbioru przedmiotowego systemu sygmaaji wkamania i napadu wykonawca
robo6t winien dadczye i przekazé Inwestorowi:
e ksiazke — rejestr zdarze konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego agyknia,
wyposaenia systemu alarmowego,
e oOsSwiadczenie stwierdzage,ze zastosowane wdzenia i czujki 8 zgodne z niniejszym
opracowaniem.
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1.9. System nagfnieniowy

Dla potrzeb budynku zaprojektowano dwa ghare systemy nagdaieniowe. Centralny
obejmupcy swoim zasigiem zaplecze basenu oraz tereny zgmgne oraz wydzielony system
dla sali konferencyjnej. System nagiteniowy obejmuje nagbujace pomieszczenia:

e komunikacja, hall kasowy, przebieralnie,
e pomieszczenie sitowni,
e sala konferencyjna.

Zaprojektowano centralny system dla pomiesacbasenowych, ktéry realizowa
bedzie emist komunikatow oraz tta muzycznego. Przewidziano ofikn pulpitowy typu ECM-
450 umieszczony w pomieszczeniu kasowym oraz nokrafczny bezprzewodowy typu TXS-
810SET w pomieszczeniu ratownikéw. bdzenia naghnienia takie jak wzmacniacze PA,
mikser MPX-4PA, odtwarzacz CD-110T zostaty zamoraogy w szafie 19" 42U PD2 pom.
dyzurki technika (11). Nagkmienie pomieszczeprzebieralni, komunikacji, sitowni realizowane
jest za pomag gtosnikdéw sufitowych szerokopasmowych typu EDL-8. Da@ioénienia terenow
basenowych zewitrznych zastosowano 6 szczelnych kolumrsmggkowych typu ETS-420/WS o
wspotczynniku ochrony IP66. Odpornych na warunki@feryczne.

Dla sali konferencyjnej zaprojektowano indywiduabystem nagkaiajacy, w oparciu
0 wzmachiacz miksagy PA-940 , odtwarzacz CD-110T oraz mikrofon pupy ECM-450.
Urzadzenia nagtnienia takie jak wzmacniacz, odtwarzacz zostat zaowane w dedykowanej
szafie 19" PD3 o wysokoi 10U. Nagtdnienie pomieszczesali konferencyjnej realizowane jest
za pomog 8 kolumn gténikowych typu EUL-60/WS.

| nstalacja okablowania
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi okabltoevgprowadzi w korytach

kablowych oddzielonych od przewoddéw elektrycznydhpomieszczeniach szatni basenowych
nalezy okablowanie mocowaw rurkach pod sufitem podwieszanym pozostaygiakoto 1,5mb
zapasu. Zasilanie ginikéw wykona przewodami SPC-525/SW (2x2,5fmDo podhczenia
mikrofonow wykorzystéa przewédd mikrofonowy typu MLC-152/SW.
Wszystkie przewody natg uktad& starannie, bez nagania, skecania. Wszystkie przewody
nalezy uktad& w jednym odcinku beztzer posrednich.

Orurowanie pod instalagj wykona& w sposOb umdiwiajacy p&niejsz wymiarg
przewodow lub utgenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmianinstalacji
okablowania.

1.10. Trasy kablowe i piony kablowe

Gtowne ciagi kablowe na poszczegolnych kondygnacjach ingialatetechnicznych
naleey prowadzé w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w korkitakablowych
metalowych, umocowanych do stropu lufcian dzialowych za pomac uchwytéw
rozmieszczonych co najmniej co 1m. Przeprowadzekabli pionowych pomidzy
kondygnacjami realizuje siza pomog piondw kablowych.

Na catej dilugéci, od miejsca wycia z koryt kablowych korytarzowych przewody
uktada& w rurach ostonowych. Réwnolegle z przewodami hale ostony wciagna¢ dodatkowy
pilot (drut) utatwiajcy w przyszidci uzupetnienie okablowania,zeli bedzie taka konieczrid.
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WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

W brarry konstrukcyjnej naley przewidzi€ przebicia przez stropy w miejscach pfzej
prefabrykowanych pionéw kablowych.

1.11. Bierna ochrona przeciwpgarowa

Celem utrzymania tej samej biernej odpdmmgniowej przej¢ instalacji poprzez strefy
cosciany naley zastosowaodpowiednigrodki zaradcze.

Dla przefcia korytami kablowymi zabezpieczenia wykéna bezrozpuszczalnikowej
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiécwascianie piank PROMAFOAM, a naspnie
mas ogniochrona PROMASEL — Mastic.

1.12. Uwagi kaaicowe

1. Calag¢ prac zwizanych z pracami teletechnicznymi rgleprzeprowad@ zgodnie
z obowhzujacymi normami i przepisami BHP.

2. W przypadku jakichkolwiek rozhtaosci w dokumentacji, nalgy pisemnie zgtosi problem
projektantowi, ktory zobowizany jest do pisemnego rozstrzygnia.

3. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny lpwe, niedywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny rownie uwzgkdnia® wszystkie nowoczesne rozwania
techniczne.

4. Alternatywne rozwizania § mazliwe w przypadkach, kiedyasmniej kosztowne ico
najmniej réwnorzdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie odskazanych
w dokumentacji. Rozwzaniom takim winny towarzysgywszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektdéwuctnie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, prapuary technologi budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

5. Z uwagi na wysoki stophe skomplikowania 1 zteonacs¢ funkcjonaly instalacji
teletechnicznych zawartych w niniejszym opracowanaleca s aby Inwestor przy wyborze
oferenta wymagat referecji z wykonywanych jczesniej podobnych instalaciji.

6. Wykonawca poszczegolnych instalacji powinien \asig zamawiania ugdzen i aparatow
dokladnie zapozrtasic z ofer przedstawiasp przez Dostawg sprztu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby wstra¢ przd bkdnym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyto na nim cizy ta odpowiedzialn<.

7. Wszystkie ewentualne rozbieosci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosit Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwiemnzdzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaordynac z pozostatymi instalacjami
brarzowymi.

Projektowat:
inz. Tomasz Wgcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/Q7
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